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I Gelandefahrrader (Mountainbikes) | Mountain-bicycles
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City- und Trekking-Fahrrader | City and trekking bicycles

Kinderfahrréder | Bicycles for young children

EN IS0 4210-2 Fahrrader — Sicherheitstechnische Anforderungen an Fahrrader
Cycles — Safety requirements for bicycles

EN IS0 8098 Fahrréder — Sicherheitstechnische Anforderungen an Kinderfahrréder
Cycles — Safety requirements for bicycles for young children

STEVENS-FAHRRAD-HANDBUCH | STEVENS OPERATING INSTRUCTIONS #/

Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen auf der beiliegenden CD-ROM
For more information see the operating instructions on the enclosed CD-ROM

# NEVER STOP
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STEVENS-Kurz-Bedienungsanleitung

Bei der STEVENS-Kurz-Bedienungsanleitung handelt es sich um eine Kurzanleitung als Starthilfe. Diese erste
Einfiihrung bildet zusammen mit Ihrem umfassenden STEVENS-Fahrrad-Handbuch und den Anleitungen der
Komponentenhersteller auf der beiliegenden CD-ROM ein System.

Diese Bedienungsanleitung entspricht zusammen mit der beiliegenden CD-ROM den Anforderungen
der EN ISO-Standards 4210-2 fiir Gelédndefahrréder (Mountainbikes), City- und Trekking-Fahrréder und
Rennréder sowie EN 1SO 8098 fiir Kinderfahrrader. Fiir STEVENS-Pedelecs gibt es ein gesondertes Hand-
buch, das Sie auf der beiliegenden CD-ROM finden.

A Achtung:

Beachten Sie unbedingt auch die umfassenden STEVENS-Fahrrad-Handbiicher und die Anleitungen der
Komponentenhersteller auf der beiliegenden CD-ROM. Diese Bedienungsanleitung unterliegt der europa-
ischen Gesetzgebung. Bei Lieferung des STEVENS-Fahrrades auBerhalb Europas miissen vom Hersteller
gegebenenfalls ergdnzende Anleitungen beigefiigt werden.

A Achtung:

Lesen Sie vor der ersten Fahrt die Seiten 8 bis 15!
Fiihren Sie vor jeder Fahrt die Funktionspriifung auf den Seiten 16 und 17 durch!
Beachten Sie die Inspektionsintervalle, den Fahrradpass und das Ubergabeprotokoll!

fi 5 Hinweis:

Auf der CD-ROM, die dieser Kurzanleitung beiliegt, finden Sie die umfassenden STEVENS-Fahrrad-
Handbiicher, die Anleitungen der Komponentenhersteller sowie die entsprechenden Weblinks.
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Bauteilbeschreibung

City-/Trekkingrad

Rahmen:

a  QOberrohr
b Unterrohr

¢ Sitzrohr

d Sitzstrebe

€ Kettenstrebe
f  Steuerrohr

Federgabel:

A Gabelkopf
B Standrohr
C Tauchrohr

© oo ~No U~ WN =

XN R WN SO

Sattel

Sattelstiitze
Sattelstiitze, hthenverstellbar
Sattelstiitzenklemme
Federbein/Dampfer
Gepécktrager
Riicklicht
Schutzblech
Reflektor

Bremse hinten
Zahnkranz
Parkstiitze
Umwerfer
Schaltwerk

Kette

Kettenblatt
Tretkurbel

Pedal
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Rennrad

19
21
20
22
25
26
27
28
32
29
30
31
33
34
35
36
37
38

19 Vorbau Mountainbike

20 Lenker

21 Glocke

22 Bremshebel

23 Drehschaltgriff

24 Brems-/Schalthebel

25 Schalthebel

26 Lenkungslager

27 Frontscheinwerfer

28 Gabel

29 Bremsscheibe

30 Bremse vorne

31 Ausfallende

Laufrad:

32 Ventil

33 Schnellspanner/Steckachse

34 Felge

35 Speiche

36 Reflexring

37 Reifen

38 Nabe
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Hinweise zur STEVENS-Kurz-Bedienungsanleitung

Die Abbildungen auf den vorderen Seiten der STEVENS-Kurz-Bedienungsan-
leitung sind exemplarisch fiir ein typisches STEVENS-City-/Trekkingrad, STEVENS-
Rennrad und STEVENS-Mountainbike. Eines dieser Fahrrader entspricht dem von
Ihnen gekauften STEVENS-Fahrrad. Es gibt mittlerweile sehr viele Fahrradtypen,
die speziell fiir die verschiedenen Einsatzzwecke entworfen und dementsprechend
ausger(stet sind. Im Rahmen der STEVENS-Kurz-Bedienungsanleitung gehen wir
auf folgende Fahrradtypen ein:

City-, Trekking und Fitnessfahrrader
Kinder- / Jugendfahrrader
Crossrader

Mountainbikes (MTB)

Tandems

Rennréder

Triathlon- / Zeitfahrréder
Cyclocrossrader

Beachten Sie L ders folgende Sy

Dieses Symbol deutet auf eine mdgliche Gefahr fiir Ihr Leben und Ihre
Gesundheit hin, wenn entsprechenden Handlungsaufforderungen nicht
nachgekommen wird bzw. wenn entsprechende VorsichtsmaBnahmen
nicht getroffen werden.

A Achtung:

Dieses Symbol warnt Sie vor Fehlverhalten, welches Sach- und Umwelt-
schéden zur Folge haben kann.

A Hinweis:

Dieses Symbol weist auf Informationen tiber die Handhabung des Produkts
oder den jeweiligen Teil der Bedienungsanleitung hin, auf die besonders
aufmerksam gemacht werden soll.

Die geschilderten mdglichen Konsequenzen werden in der STEVENS-Kurz-
Bedienungsanleitung nicht immer wieder beschrieben, wenn diese Symbole
auftauchen. Dies ist keine Anleitung, um ein STEVENS-Fahrrad aus Einzeltei-
len aufzubauen, zu reparieren oder teilmontierte Fahrrader in den fahrfertigen
Zustand zu versetzen.

Fir andere als die gezeigten Fahrradtypen ist die STEVENS-Kurz-Bedienungs-
anleitung nicht giltig.
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A Hinweis:

Auf der CD-ROM, die
dieser Kurzanleitung
beiliegt, finden Sie die
umfassenden STEVENS-
Fahrrad-Handbiicher, die
Anleitungen der Kompo-
nentenhersteller sowie
die entsprechenden
Weblinks.

Aligemeine Sicherheitshinweise
Sehr geehrte STEVENS-Kundin, sehr geehrter STEVENS-Kunde,

mit dem Kauf dieses STEVENS-Fahrrades haben Sie sich fiir ein Qualitéts-
produkt entschieden. Ihr neues STEVENS-Fahrrad wurde aus sorgféltig ent-
wickelten und gefertigten Teilen mit Sachverstand zusammengestellt. Ihr
STEVENS-Fachhéndler hat es fertig montiert und einer Funktionskontrolle unter-
zogen. So kdnnen Sie vom ersten Meter an mit Freude und einem sicheren Geftihl
in die Pedale treten.

In diesem Handbuch haben wir fiir Sie viele Tipps zur Bedienung lhres
STEVENS-Fahrrades und eine Menge Wissenswertes rund um die Fahrradtech-
nik, Wartung und Pflege zusammengefasst. Lesen Sie die STEVENS-Kurz-Bedie-
nungsanleitung bitte griindlich durch. Es lohnt sich, selbst wenn Sie schon Ihr
ganzes Leben lang Fahrrad fahren. Gerade die Fahrradtechnik hat sich in den
letzten Jahren sehr stark weiterentwickelt.

Bevor Sie zum ersten Mal mit dem neuen STEVENS-Fahrrad losfahren, sollten
Sie deshalb zumindest das Kapitel ,Vor der ERSTEN Fahrt“ durchlesen.

Um beim Fahren SpaB und Sicherheit zu haben, sollten Sie, bevor Sie sich aufs
STEVENS-Fahrrad setzen, stets die im Kapitel ,,Vor JEDER Fahrt“ beschriebene
Funktionspriifung durchfiihren.

Selbst ein Handbuch, dick wie ein Lexikon, kénnte nicht jede Kombinations-
madglichkeit von verfiigharen Fahrradmodellen und Bauteilen abdecken. Deshalb
konzentriert sich diese STEVENS-Kurz-Bedienungsanleitung auf Ihr neu erwor-
benes STEVENS-Fahrrad und (ibliche Bauteile und zeigt die wichtigsten Hinweise
und Warnungen auf.

Wenn Sie die ausfiihrlich beschriebenen Einstellungs- und Wartungsarbeiten
durchfiihren, miissen Sie stets berlicksichtigen, dass die Anleitungen und Hin-
weise ausschlielich flir dieses STEVENS-Fahrrad gelten.

Die Tipps sind nicht auf andere Fahrradtypen (ibertragbar. Durch eine Vielzahl
von Ausflihrungen und Modellwechseln sind die beschriebenen Arbeiten eventuell
nicht vollstdndig. Beachten Sie bitte unbedingt auch die Anleitungen der Kompo-
nentenhersteller auf der beiliegenden CD-ROM.

Beachten Sie, dass die STEVENS-Kurz-Bedienungsanleitung je nach Erfahrung
und/oder handwerklichem Geschick des Durchfiihrenden ergénzungsbediirftig
sein kann. Manche Arbeiten kdnnen zusatzliches (Spezial-)Werkzeug oder zusétz-
liche Anleitungen erfordern. Dieses Handbuch kann lhnen nicht die Fahigkeiten
eines Fahrradmechanikers vermitteln.

Bevor Sie losfahren noch ein paar Dinge, die uns als Radfahrern sehr am
Herzen liegen: Fahren Sie nie ohne angepassten Helm und Brille und achten Sie
darauf, dass Sie immer radgerechte, auffallig helle Bekleidung tragen, zumindest
aber enge Beinkleider oder ein Hosenband und festes Schuhwerk, das zum mon-
tierten Pedalsystem passt. Fahren Sie im StraBenverkehr immer riicksichtsvoll und
halten Sie sich an die Verkehrsregeln, damit Sie sich und andere nicht gefahrden.

Dieses Handbuch kann lhnen nicht das Fahrrad fahren beibringen. Wenn
Sie Fahrrad fahren, missen Sie sich bewusst sein, dass es sich dabei um eine
potenziell geféhrliche Aktivitat handelt und Sie Ihr STEVENS-Fahrrad immer unter
Kontrolle halten miissen.

Wie in jeder Sportart kdnnen Sie sich auch beim Fahrrad fahren verletzen.
Wenn Sie auf ein STEVENS-Fahrrad steigen, miissen Sie sich dieser Gefahr
bewusst sein und diese akzeptieren. Beachten Sie immer, dass Sie auf einem
STEVENS-Fahrrad nicht Uber die Sicherheitseinrichtungen eines Kraftfahrzeugs,
wie z.B. Karosserie, ABS oder Airbag, verfiigen. Fahren Sie deshalb immer vor-
sichtig und respektieren Sie die anderen Verkehrsteilnehmer.

Fahren Sie niemals unter der Einwirkung von Medikamenten, Drogen oder
Alkohol oder wenn Sie miide sind. Fahren Sie niemals (auBer beim STEVENS-
Tandem) mit einer zweiten Person auf Inrem STEVENS-Fahrrad und halten Sie
immer beide Hande am Lenker.

Beachten Sie die gesetzlichen Regelungen fiir den Gebrauch von Fahrrédern
abseits der StraBe. Diese Regelungen unterscheiden sich in den unterschied-
lichen Landern. Respektieren Sie bitte die Natur, wenn Sie durch Wald und Wiesen
touren. Radeln Sie ausschlieBlich auf ausgeschilderten und befestigten Wegen
und StraBen.

Wenn Sie ein STEVENS-Kinderfahrrad erworben haben, beachten Sie die
Tipps bevor Ihr Kind zum ersten Mal damit féhrt. Fiir Kinder gelten in einigen Lén-
dern besondere Regeln. Lesen Sie bitte erst das Kapitel ,,Kinderrader* in lhrem
umfassenden STEVENS-Fahrrad-Handbuch auf der beiliegenden CD-ROM, bevor
Sie Inr Kind aufs STEVENS-Fahrrad setzen.

Zuerst méchten wir Sie mit den Teilen Ihres STEVENS-Fahrrades vertraut
machen. Auf den vorderen Seiten der STEVENS-Kurz-Bedienungsanleitung sind
exemplarisch STEVENS-Fahrrader abgebildet, an denen alle notwendigen Bauteile
beschrieben sind. So kdnnen Sie die im Text erwéhnten Teile schnell finden.

Wir wiinschen Ihnen viel SpaB mit Ihrem neuen STEVENS-Fahrrad!
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A Hinweis:

Registrieren Sie lhr
STEVENS Bike auf
www.stevensbikes.de.
Sie werden im Bedarfs-
fall (iber technische
Upgrades informiert.

A Gefahr:

Muten Sie sich im
Interesse Inrer eigenen
Sicherheit nicht zu viel
zu. Wenn Sie sich nicht
absolut sicher sind oder
Fragen haben, wenden
Sie sich bitte an Ihren
STEVENS-Fachhéndler.
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& Hinweis:

Schauen Sie unter
www.stevensbikes.de
nach, zu welcher
Kategorie Ihr STEVENS-
Fahrrad gehort.

A Gefahr:

STEVENS-Fahrréder der
Kategorien 0 und 1 sind
nicht fiir Geldndefahrten,
Spriinge, Slides, Trep-
penfahrten, Stoppies,
Wheelies, Tricks etc.
geeignet!

BIKE CATEGORY

'PLEASE READ MANUAL
"GEFORE USACE

®

BIKE CATEGORY

dia

150 4210 - 130 kg

BestimmungsgeméBer Gebrauch

Unsere STEVENS-Ingenieure haben Ihr Fahrrad fiir einen bestimmten
Einsatzzweck konstruiert. Benutzen Sie Ihr STEVENS-Fahrrad ausschlieB-
lich geméB seinem Bestimmungszweck, sonst besteht die Gefahr, dass
das STEVENS-Fahrrad den Bel nicht g t ist und versagt.
Sturzgefahr!

Kategorien 0 und 1: STEVENS City-, Trekking- und Kinderrader

STEVENS City-, Trekking- und Kinderrader sind fiir den Einsatz auf befe-
stigtem Terrain, d.h. fiir geteerte StraBen und Radwege oder Feldwege mit fein-
geschotterter Oberflache, vorgesehen, wobei die Rader im standigen Kontakt mit
dem Untergrund bleiben. Diese Fahrrader sind nicht fir die Benutzung im Gelande
und nicht fiir Wettkdmpfe gleich welcher Art geeignet.

o STEVENS City-, Trekking- und Kinderréder sind aufgrund ihrer Konzeption und
Ausstattung nicht immer dazu bestimmt, auf 6ffentlichen StraBen eingesetzt
zu werden. Vor der Nutzung auf dffentlichen StraBen miissen die hierfiir vor-
geschriebenen Einrichtungen vorhanden sein. Beachten Sie im 6ffentlichen
StraBenverkehr die Verkehrsregeln. Weitere Informationen finden Sie im Kapi-
tel ,Gesetzliche Anforderungen fiir die Teilnahme am StraBenverkehr
in lhrem umfassenden STEVENS-Fahrrad-Handbuch auf der beiliegenden
CD-ROM.

Kategorie 0:
Diese Kategorie beschreibt STEVENS Kinderrader mit ReifengroBen bis
24 Zoll. STEVENS Junior.

o Das zuldssige Gesamtgewicht (Kind inkl. Gepack und Fahrrad) sollte 65 kg
nicht tiberschreiten.

e Kinder sollten nicht in der Nahe von Abgriinden, Treppen oder Schwimmbe-
cken sowie auf Wegen, die von Kraftfahrzeugen genutzt werden, fahren.

e STEVENS-Kinderréder sind nicht fiir Stitzrader vorgesehen!

® Bei STEVENS-Kinderrddern sind Anhénger nicht zugelassen.

Kategorie 1:

Diese Kategorie beschreibt STEVENS City- und Trekkingrader. STEVENS
ALLROUND Urban, City Cross, Trekking Premium, Trekking und City sowie
STEVENS Junior ab 26 Zoll.

e Das zuldssige Gesamtgewicht (Fahrer inkl. Gepack und Fahrrad) solite
130 kg nicht (berschreiten. Dieses zuldssige Gesamtgewicht kann unter
Umsténden durch die Nutzungsempfehlung der Komponentenhersteller weiter
eingeschréankt werden.

e STEVENS City- und Trekkingrader sind fiir eine Anhéngelast von 40 kg ohne
und 80 kg mit Anh&nger-Bremse ausgelegt.

Kategorie 2: STEVENS Rennréder, Triathlonrdder und Zeitfahrmaschinen

Diese Kategorie beschreibt STEVENS Rennréder, Triathlonréder und Zeit-
fahrmaschinen. Dies sind in der Regel Rennréder mit Rennlenker oder geradem
Lenker, Triathlon- oder Zeitfahrréder. Die Reifenbreite ist sehr schmal und betragt
22 bis maximal 28 mm. STEVENS RACE Carbon, Aluminium, Time Trial und RACE
Classic.

STEVENS Rennréder, Triathlonrader und Zeitfahrmaschinen sind fiir den
Einsatz auf StraBen und Wegen mit asphaltierter oder gepflasterter Oberfléche
vorgesehen, wobei die Rader im standigen Kontakt mit dem Untergrund bleiben.

® Vor der Nutzung von STEVENS Rennradern, Triathlonrddern und Zeitfahrma-
schinen auf ¢ffentlichen StraBen miissen die hierfiir vorgeschriebenen Ein-
richtungen vorhanden sein. Beachten Sie im offentlichen StraBenverkehr die
Verkehrsregeln. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ,,Gesetzliche
Anforderungen fiir die Teilnahme am StraBenverkehr in lhrem umfas-
senden STEVENS-Fahrrad-Handbuch auf der beiliegenden CD-ROM.

* Das zuldssige Gesamtgewicht (Fahrer inkl. Gepéack und Fahrrad) sollte
115 kg nicht (berschreiten. Das zuldssige Maximalgewicht kann unter
Umstanden durch die Nutzungsempfehlung der Komponentenhersteller weiter
eingeschrankt werden. Fiir spezielle Laufrader gelten folgende Gewichtsli-
mits fir den Fahrer mit seiner Ausrlistung und dem STEVENS-Fahrrad:

Lightweight: 100 kg
STEVENS Citec Carbon: 110 kg
STEVENS A42 Superaero: 110kg
Oxygen: 110kg
Fulcrum: 109 kg

Soliten Sie ein nicht aufgefiihrtes Laufrad-Modell haben, finden Sie das
Gewichtslimit auf der Internetseite Ihres Laufradherstellers.

e Bei STEVENS Rennradern, Triathlonradern und Zeitfahrmaschinen sind
(Kinder-)Anhanger, Gepécktrager und Kindersitze nicht zugelassen.

Kategorie 3: STEVENS Cyclocrossréder

Diese Kategorie beschreibt STEVENS Cyclocrossrader. Sie weisen
28"-Laufrdder mit schmalen Reifen auf. Die Reifenbreite betrdgt 28 bis maximal
42 mm. STEVENS RACE Cyclocross.

STEVENS Cyclocrossrader sind fiir den Einsatz auf befestigtem Terrain, d.h.
fiir geteerte StraBen und Radwege oder Feldwege mit feingeschotterter Oberflache,
vorgesehen, wobei die Rader im standigen Kontakt mit dem Untergrund bleiben.
AuBerdem sind sie flir gut befestigte Feld- und Waldwege mit fein geschotteter
Oberflache und Offroadpisten mit leichter Neigung, auf denen die Reifen kurzzeitig
aufgrund von kleineren Stufen die Bodenhaftung verlieren, geeignet.
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BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL
"BEFORE USACE

A\

SO 4210 + 115Kg

A Gefahr:

STEVENS-Fahrréder der
Kategorie 2 sind nicht
fiir Geléndefahrten,
Spriinge, Slides, Trep-
penfahrten, Stoppies,
Wheelies, Tricks etc.
geeignet!

BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL
"BEFORE USAGE

al

I1SO 4210 - 115 kg
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A Gefahr:

STEVENS-Fahrréder der
Kategorie 3 sind nicht
fir Fahrten im schweren
und verblockten Ge-
lande, Spriinge, Slides,
Treppenfahrten, Stop-
pies, Wheelies, Tricks
etc. geeignet!

BIKE CATEGORY

PLEASE READ MANUAL
BEFORE USACE

AN

1SO 4210 - 130 «g,

A Gefahr:

STEVENS-Fahrréder der
Kategorie 4 sind nicht
fiir Geldndefahrten,
Spriinge, Slides, Trep-
penfahrten, Stoppies,
Wheelies, Tricks etc.
geeignet!

Sie sind fir Fahrten im leichten Gelédnde und Cyclocross-Wettkdmpfe geeignet,
nicht jedoch fir Geléndefahrten (Mountainbike-Einsatz) insbesondere nicht fir All-
Mountain, Enduro, Downhill (DH), Freeride, Dual Slalom, Downhill/Freeride-Parks,
Jumps, Drops und in Bikeparks etc.

e STEVENS Cyclocrossrader sind aufgrund ihrer Konzeption und Ausstattung
nicht immer dazu bestimmt, auf offentlichen StraBen eingesetzt zu werden.
Vor der Nutzung auf 6ffentlichen StraBen miissen die hierfiir vorgeschriebenen
Einrichtungen vorhanden sein. Beachten Sie im 6ffentlichen StraBenverkehr
die Verkehrsregeln. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ,Gesetzliche
Anforderungen fiir die Teilnahme am StraBenverkehr* in Ihrem umfas-
senden STEVENS-Fahrrad-Handbuch auf der beiliegenden CD-ROM.

e Das zulassige Gesamtgewicht (Fahrer inkl. Gepack und Fahrrad) sollte
115 kg nicht (iberschreiten. Das zuldssige Maximalgewicht kann unter
Umsténden durch die Nutzungsempfehlung der Komponentenhersteller weiter
eingeschrénkt werden.

* Bei STEVENS Cyclocrossradern sind Anhanger nicht zugelassen.

Kategorie 4: STEVENS Crossrader

Diese Kategorie beschreibt STEVENS Crossrader. Sie weisen 28"-Laufré-
der mit schmalen Reifen auf. Die Reifenbreite betrdgt 28 bis maximal 42 mm.
STEVENS ALLROUND X Premium, X Cross.

STEVENS Crossrader sind fiir den Einsatz auf befestigtem Terrain, d.h. fiir
geteerte StraBen und Radwege oder Feldwege mit feingeschotterter Oberflédche,
vorgesehen, wobei die Rader im standigen Kontakt mit dem Untergrund bleiben.
AuBerdem sind sie fir gut befestigte Feld- und Waldwege mit fein geschotteter
Oberfldche und Offroadpisten mit leichter Neigung, auf denen die Reifen kurzzei-
tig aufgrund von kleineren Stufen die Bodenhaftung verlieren, geeignet. Sie sind
nicht geeignet fiir den Geléndefahrten (Mountainbike-Einsatz) insbesondere nicht
fur All-Mountain, Enduro, Downhill (DH), Freeride, Dual Slalom, Downhill/Freeride-
Parks, Jumps, Drops und in Bikeparks etc.

e STEVENS Crossrader sind aufgrund ihrer Konzeption und Ausstattung nicht
immer dazu bestimmt, auf 6ffentlichen StraBen eingesetzt zu werden. Vor
der Nutzung auf ffentlichen StraBen missen die hierfiir vorgeschriebenen
Einrichtungen vorhanden sein. Beachten Sie im offentlichen StraBenverkehr
die Verkehrsregeln. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ,,Gesetzliche
Anforderungen fiir die Teilnahme am StraBenverkehr” in Ihrem umfas-
senden STEVENS-Fahrrad-Handbuch auf der beiliegenden CD-ROM.

e Das zulassige Gesamtgewicht (Fahrer inkl. Gepack und Fahrrad) sollte
130 kg nicht Uberschreiten. Das zuldssige Maximalgewicht kann unter
Umsténden durch die Nutzungsempfehlung der Komponentenhersteller weiter
eingeschrénkt werden.

o STEVENS Crossrader sind fiir eine Anhéngelast von 40 kg ohne und 80 kg
mit Anhénger-Bremse ausgelegt.

Kategorie 5 bis 7: Mountainbikes

Das ,Mountainhike” als solches gibt es nicht mehr. Fir die spezifischen Ein-
satzzwecke wurde eine Vielzahl von Typen entwickelt. Benutzen Sie Ihr STEVENS-
Mountainbike nur innerhalb des vorgesehenen Nutzungsbereichs. Beachten Sie
im dffentlichen StraBenverkehr die Verkehrsregeln.

* STEVENS-Mountainbikes der Kategorien 5 bis 7 sind aufgrund ihrer Konzep-
tion und Ausstattung nicht immer dazu bestimmt, auf offentlichen StraBen
eingesetzt zu werden. Vor der Nutzung auf ffentlichen StraBen miissen die
hierfiir vorgeschriebenen Einrichtungen vorhanden sein. Beachten Sie im
Gffentlichen StraBenverkehr die Verkehrsregeln. Weitere Informationen finden
Sie im Kapitel ,,Gesetzliche Anforderungen fiir die Teilnahme am StraBen-
verkehr® in Ihrem umfassenden STEVENS-Fahrrad-Handbuch auf der beilie-
genden CD-ROM.

e Das zuldssige Gesamtgewicht (Fahrer inkl. Gepéack und Fahrrad) sollte
115 kg nicht Uberschreiten. Das zuldssige Maximalgewicht kann unter
Umsténden durch die Nutzungsempfehlung der Komponentenhersteller weiter
eingeschrankt werden.

Fiir spezielle Laufrader gelten folgende Gewichtslimits fiir den Fahrer mit
seiner Ausriistung und dem STEVENS-Fahrrad:

DT Swiss R-Serie

(nur am Modell Jura Carbon Team und Sonora SL): 110 kg

Sollten Sie ein nicht aufgefiihrtes Laufrad-Modell haben, finden Sie das
Gewichtslimit auf der Internetseite Ihres Laufradherstellers.

Kategorie 5: STEVENS Crosscountry-, Marathon- und Touren-Mountainbikes

Diese Kategorie beschreibt STEVENS Crosscountry-, Marathon- und Tou-
ren-Mountainbikes. STEVENS MTB Hardtails und vollgefederte STEVENS-Bikes
mit kurzem Federweg sind typisch fiir diese Kategorie. STEVENS MTB Marathon
120, Carhon XC, Alloy XC.

STEVENS Crosscountry-, Marathon- und Touren-Mountainbikes sind fiir
den Off-Road-Einsatz geeignet, nicht jedoch flir verblocktes Geldnde, Tricks, Trep-
penfahrten etc., Training und Wettkdmpfe der Kategorien Freeride, Dirt, Downhill.
STEVENS-Bikes dieser Kategorie konnen auf den Untergriinden der Fahrréder aus
den Kategorien 1 und 3 gefahren werden und sind dariber hinaus fir rauere und
unbefestigte Terrains geeignet. Auch sporadische Spriinge sind im Nutzungsbe-
reich dieser STEVENS-Bikes. Gerade bei Spriingen kann es bei ungelibten Fahrern
jedoch zu unsauberen Landungen kommen, wodurch sich die einwirkenden Krafte
signifikant erhdhen und zu Beschddigungen und Verletzungen fiihren kénnen. Wir
empfehlen die Teilnahme an einem Fahrtechnikkurs. Lassen Sie Ihr STEVENS-
Fahrrad ggf. 6fters als gemaB dem Wartungszeitplan von Ihrem STEVENS-Fach-
héndler diberpriifen.

* Bei vollgefederten STEVENS-Mountainbikes und Carbon-Rédern sind Anhén-
ger nicht zugelassen.
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BIKE CATEGORY

'PLEASE READ MANUAL
"GEFORE USACE

STEVENS-Fahrrader der
Kategorie 5 sind nicht
fiir verblocktes Gelénde,
hohe und weite Spriinge,
Slides, Treppenfahrten,
Stoppies, Wheelies,
Tricks etc. geeignet!
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BIKE CATEGORY

PLEASE READ MANUAL
BEFORE USAGE

STEVENS-Bikes der
Kategorie 6 sollten
aufgrund der starkeren
Belastungen nach jeder
Fahrt auf mdgliche Be-
schadigungen kontrolliert
werden. Mindestens
zwei Inspektionen pro
Jahr bei lhrem STEVENS-
Fachhéndler sind Pflicht.

BIKE CATEGORY

PLEASE READ MANUAL
BEFORE USAGE

A Gefahr:

STEVENS-Bikes der
Kategorie 7 soliten
aufgrund der starkeren
Belastungen nach jeder
Fahrt auf mogliche Be-
schadigungen kontrolliert
werden. Mindestens drei
Inspektionen pro Jahr bei
Ihrem STEVENS-Fach-
héndler sind Pflicht.

Kategorie 6: STEVENS Enduro und All-Mountainbikes

Diese Kategorie beschreibt STEVENS Enduro- und All-Mountainbikes. Voll-
gefederte STEVENS-Bikes mit mittlerem Federweg sind typisch fiir diese Katego-
rie. STEVENS: MTB Tour und MTB Enduro.

STEVENS Enduro- und All-Mountainbikes sind fiir den Off-Road-Einsatz
(Alpencross etc.) konstruiert. STEVENS-Bikes dieser Kategorie konnen auf Unter-
griinden der Fahrrader aus den Kategorien 1, 3, 4 und & gefahren werden. Dar-
ber hinaus sind STEVENS-Bikes dieser Kategorie fiir sehr raues und teilweise
verblocktes Geldnde mit stérkeren Gefallen und damit einhergehenden hoheren
Geschwindigkeiten geeignet. RegelméBige Spriinge durch getibte Fahrer stellen
kein Problem fiir diese STEVENS-Bikes dar. AusschlieBen muss STEVENS jedoch
die regelmaBige und dauerhafte Nutzung dieser STEVENS-Bikes in Bikeparks.
Auch sind diese STEVENS-Bikes nicht jedoch fiir Tricks, Treppenfahrten etc., Trai-
ning und Wettkdmpfe der Kategorien Freeride, Dirt, Downhill geeignet.

o Bei voligefederten STEVENS-Mountainbikes sind Anhanger nicht zugelassen.

Kategorie 7: STEVENS Dirt- und Freeride-Bikes

Diese Kategorie beschreibt STEVENS Dirt- und Freeride-Bikes. Speziell ver-
stérkte Hardtailrahmen und ausgewiesene Dirtgabeln sind typisch fiir STEVENS
Dirt-Bikes. Vollgefederte Bikes mit sehr langen Federwegen sind typisch fiir
STEVENS Freeride-Bikes.

STEVENS Dirt-Bikes sind fiir den harteren Einsatz auf abgesichertem Gelénde
vorgesehen. Es gibt verschiedene Typen, die entweder fiir Trick- und Showfahrten,
fiir Springe und Freestyle im speziellen Hindernisparcours oder fir Rennen aus-
gestattet sind. STEVENS-Bikes dieser Kategorie sind fiir sehr anspruchvolles, stark
verblocktes und extrem steiles Geldnde, welches nur von technisch getibten und
sehr gut trainierten Fahrern bewaltigt werden kann, vorgesehen. GroBere Spriinge
bei sehr hohen Geschwindigkeiten sowie die intensive Nutzung von ausgewie-
senen Bikeparks oder Downhillstrecken sind typisch fir diese Kategorie. Bei diesen
STEVENS-Bikes ist unbedingt darauf zu achten, dass nach jeder Fahrt eine intensive
Priifung auf mdgliche Beschddigungen stattfindet. Vorschadigungen kénnen bei
deutlich geringeren weiteren Beanspruchungen zu einem Versagen flihren. Auch
muss ein regelmaBiger Austausch von sicherheitsrelevanten Bauteilen berticksich-
tigt werden. Das Tragen von speziellen Protektoren wird unbedingt empfohlen.

STEVENS Freeride-Bikes sind flr Fahrten mit Spriingen und Drops in
schwerstem Gelande und in Bikeparks geeignet. Vollgefederte Bikes mit sehr
langen Federwegen zeichnen diese Kategorie aus.

* Bei vollgefederten STEVENS-Mountainbikes sind Anhénger nicht zugelassen.

Kategorie 8: STEVENS-Tandems
Diese Kategorie beschreibt STEVENS Tandems. STEVENS: Tandem.

STEVENS-Tandems konnen mit 1 oder 2 Fahrern gefahren werden. Sie
konnen z.B. auf befestigten Feld- und Waldwegen mit fein geschotterter Oberfla-
che, jedoch nicht in grobem Gelénde benutzt werden. Nicht geeignet sind sie fiir
Gelandefahrten (Mountainbike-Einsatz), insbesondere fiir All-Mountain, Enduro,
Downhill (DH), Freeride, Dual Slalom, Downhill/Freeride-Parks, Jumps, Drops efc.

STEVENS Tandems sind aufgrund ihrer Konzeption und Ausstattung nicht
immer dazu bestimmt, auf offentlichen StraBen eingesetzt zu werden. Vor
der Nutzung auf 6ffentlichen StraBen missen die hierfiir vorgeschriebenen
Einrichtungen vorhanden sein. Beachten Sie im offentlichen StraBenverkehr
die Verkehrsregeln. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ,,Gesetzliche
Anforderungen fiir die Teilnahme am StraBenverkehr in lhrem umfas-
senden STEVENS-Fahrrad-Handbuch auf der beiliegenden CD-ROM.

Das zuldssige Gesamtgewicht (Fahrer inkl. Gepéack und Fahrrad) sollte
210 kg nicht iberschreiten. Das zuldssige Maximalgewicht kann unter
Umsténden durch die Nutzungsempfehlung der Komponentenhersteller weiter
eingeschrankt werden.

Kategorie 9: STEVENS Bahnfahrrader
Diese Kategorie beschreibt STEVENS Bahnfahrrader. STEVENS: RACE Track.

STEVENS Bahnfahrrader sind reine Sportgerate und nur fiir den Einsatz auf
offenen oder geschlossenen Radrennbahnen vorgesehen. Die Benutzung von
Bahnfahrrédern auf 6ffentlichen StraBen oder Wegen ist weder vorgesehen noch
erlaubt.

e Das zuldssige Gesamtgewicht (Fahrer inkl. Gepack und Fahrrad) solite
115 kg nicht Uberschreiten. Das zuldssige Maximalgewicht kann unter
Umsténden durch die Nutzungsempfehlung der Komponentenhersteller weiter
eingeschrénkt werden.

* Ab einem Fahrergewicht von 85 kg (Miche) bzw. 110 kg (Citec/Scorpo)
wird empfohlen, die Inspektionsintervalle in Absprache mit Ihrem STEVENS-
Fachhéndler zu verkiirzen.

* Bei STEVENS Bahnfahrradern sind (Kinder-)Anhanger, Gepécktrdger und Kin-
dersitze nicht zugelassen.
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BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL
USAGE

BEFORE

Fahrréder der Kategorie
8 sind nicht fiir Gelén-
defahrten, Spriinge,
Slides, Treppenfahrten,
Stoppies, Wheelies,
Tricks etc. geeignet!

BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL

BEFORE USAGE

&y

A Gefahr:

STEVENS-Fahrréder der
Kategorie 9 sind nicht
fiir Geléndefahrten,
Spriinge, Slides, Trep-
penfahrten, Stoppies,
Wheelies, Tricks etc.
geeignet!
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A Gefahr:

Beachten Sie, dass
sich der Anhalteweg
verléngert, wenn Sie
mit einem aerodyna-
mischen Lenker, einem
Lenker mit Hornchen
oder einem Multiposi-
tionslenker fahren. Die
Bremshebel sind nicht in
allen Griffpositionen in
glinstiger Griffweite.

Vor der ersten Fahrt

1. Um am StraBenverkehr teilnehmen zu diirfen, gibt es gesetzliche Anforderun-
gen. Diese variieren von Land zu Land, weshalb Fahrréder nicht zwingend voll-
standig ausgestattet sind. Fragen Sie Ihren STEVENS-Fachhéndler nach den
Gesetzen und Verordnungen in Ihrem Land bzw. dort, wo Sie das STEVENS-
Fahrrad benutzen wollen. Lassen Sie Ihr STEVENS-Fahrrad entsprechend aus-
statten, bevor Sie es im Verkehr benutzen.

2. Sind Sie mit der Bremsanlage vertraut? Schauen Sie im Fahrradpass nach und
priifen Sie, ob Sie die Vorderradbremse mit demselben Bremsgriff (rechts oder
links) bedienen kdnnen, wie Sie es gewohnt sind. Ist dies nicht der Fall, lassen
Sie die Bremsgriffe noch vor der ersten Fahrt von Ihrem STEVENS-Fachhandler
umbauen.

Moderne Bremsen haben unter Umsténden eine sehr viel stérkere Bremswir-
kung als Ihre bisherige Bremse. Machen Sie zuerst einige Probebremsungen auf
einer ebenen Flache mit griffigem Untergrund abseits des StraBenverkehrs!

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ,,Die Bremsanlage* weiter hinten
und in lhrem umfassenden STEVENS-Fahrrad-Handbuch sowie in den Anlei-
tungen der Komponentenhersteller auf der beiliegenden CD-ROM.

3. Sind Sie mit der Schaltungsart und deren Funktion vertraut? Lassen Sie sich
die Schaltung von Inrem STEVENS-Fachhéndler erkldren und machen Sie sich
gegebenenfalls abseits des StraBenverkehrs mit der neuen Schaltung vertraut.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ,,Die Schaltung® weiter hinten
und in lhrem umfassenden STEVENS-Fahrrad-Handbuch sowie in den Anlei-
tungen der Komponentenhersteller auf der beiliegenden CD-ROM.

4. Sind Sattel und Lenker richtig eingestellt? Der Sattel sollte so eingestellt sein,
dass Sie das Pedal in unterster Stellung mit der Ferse gerade noch errei-
chen kdnnen. Priifen Sie, ob Sie den Boden noch mit den FuBspitzen erreichen
konnen, wenn Sie im Sattel sitzen.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ,,Anpassen des STEVENS-Fahr-
rades an den Fahrer* weiter hinten und in lhrem umfassenden STEVENS-
Fahrrad-Handbuch sowie in den Anleitungen der Komponentenhersteller auf
der beiliegenden CD-ROM.

A Hinweis:

Wir empfehlen Ihnen, eine private Haftpflichtversicherung abzuschlieBen.
Wenden Sie sich an Ihre Versicherungsagentur. Eine Mitgliedschaft in
einem Fahrrad-Club, z.B. ADFC e.V., kann lhnen ebenfalls einen Versiche-
rungsschutz erbringen.

5. Wenn Sie Klick- bzw. Systempedale an Ihrem STEVENS-Fahrrad haben: Sind
Sie schon einmal mit den dazugehdrigen Schuhen gefahren? Machen Sie
sich zuerst im Stillstand sorgféltig mit dem Einrast- und Ldsevorgang vertraut.
Lassen Sie sich die Pedale von lhrem STEVENS-Fachhéndler erkléren.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ,,Die Pedalsysteme* in lhrem
umfassenden STEVENS-Fahrrad-Handbuch sowie in den Anleitungen der
Komponentenhersteller auf der beiliegenden CD-ROM.

6. Wenn Sie ein STEVENS-Fahrrad mit Federung erworben haben, sollten Sie von
Ihrem STEVENS-Fachhéndler die korrekte Fahrwerkseinstellung vornehmen
lassen. Unkorrekte Einstellungen der Federelemente kénnen zu mangelhafter
Funktion oder zu Schdden am Federelement fiihren. Auf jeden Fall verschlech-
tert sich das Fahrverhalten und Sie erreichen nicht die maximale Fahrsicher-
heit und Fahrfreude.

Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln ,,Federgabeln® und ,,Vollfe-
derung der Mountainbike-Modelle“ weiter hinten und in Ihrem umfassenden
STEVENS-Fahrrad-Handbuch sowie in den Anleitungen der Komponentenher-
steller auf der beiliegenden CD-ROM.

Wenn Sie mit Ihrem STEVENS-Fahrrad einen Sturz hatten, filhren Sie
zumindest die Priifung aus dem Kapitel ,\Vor jeder Fahrt durch. Fahren
Sie mit STEVENS-Fahrrad nur, wenn es die Priifung untadelig bestanden
hat, sehr vorsichtig zuriick. Sie sollten keinesfalls stark bremsen oder be-
schleunigen und nicht im Wiegetritt fahren. Wenn Sie unsicher sind, lassen
Sie sich mit dem Auto abholen, statt ein Risiko einzugehen. Zuhause miis-
sen Sie das STEVENS-Fahrrad noch einmal griindlich untersuchen. Wenn
Sie sich nicht absolut sicher sind oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte
an lhren STEVENS-Fachhéndler!
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A Achtung:

Bevor Sie mit Ihnrem
STEVENS-Fahrrad
einen Anhénger ziehen
oder einen Kinder-

sitz montieren, lesen
Sie den Fahrradpass
durch und nehmen Sie
bitte Kontakt mit Inrem
STEVENS-Fachhandler
auf.
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A Gefahr:

Nicht ordnungsgeméaB
geschlossene Befesti-
gungen kénnen dazu
fiihren, dass sich Teile
des STEVENS-Fahrrades
|6sen. Schwere Stiirze
waren die Folge!

Vor jeder Fahrt

Ihr STEVENS-Fahrrad wurde mehrfach wahrend der Herstellung und in einer
anschlieBenden Endkontrolle lhres STEVENS-Fachhandlers gepriift. Da sich beim
Transport |hres STEVENS-Fahrrades Verdnderungen in der Funktion ergeben
kénnen oder Dritte wéhrend einer Standzeit an Ihrem STEVENS-Fahrrad Verén-
derungen durchgefiihrt haben kénnten, sollten Sie unbedingt vor jeder Fahrt Fol-
gendes priifen:

1. Sind die Schnellspanner oder Verschraubungen an Vorder- und Hinterrad, Sat-
telstiitze und sonstigen Bauteilen korrekt geschlossen?

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ,,Handhabung von Schnellspan-
nern und Steckachsen weiter hinten und in Inrem umfassenden STEVENS-
Fahrrad-Handbuch sowie in den Anleitungen der Komponentenhersteller auf
der beiliegenden CD-ROM.

2. Sind die Reifen in gutem Zustand und haben beide Reifen genligend Druck?
Die Angaben (iber Mindest- und Maximaldruck (in bar oder PSI) finden Sie
seitlich auf der Reifenflanke.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ,,Die Laufrader* in Ihrem umfas-
senden STEVENS-Fahrrad-Handbuch sowie in den Anleitungen der Kompo-
nentenhersteller auf der beiliegenden CD-ROM.

3. Lassen Sie beide Réder frei drehen, um den Rundlauf zu priifen. Beobachten
Sie dazu den Spalt zwischen Bremshelag und Felge bzw. bei Radern mit Schei-
benbremsen zwischen Rahmen und Felge oder Reifen. Mangelhafter Rundlauf
kann auch auf seitlich aufgeplatzte Reifen, gebrochene Achsen und gerissene
Speichen hinweisen.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ,,Die Laufrader* in lhrem umfas-
senden STEVENS-Fahrrad-Handbuch sowie in den Anleitungen der Kompo-
nentenhersteller auf der beiliegenden CD-ROM.

4. Machen Sie eine Bremsprobe im Stillstand, indem Sie die Bremshebel mit

Kraft zum Lenker ziehen. Die Bremsheldge bei Felgenbremsen miissen dabei
die Felgenflanken gleichzeitig beriihren und ganzfléchig treffen. Sie dirfen die
Reifen weder beim Bremsen noch im gedffneten Zustand oder dazwischen
bertihren. Der Hebel darf sich nicht zum Lenker durchziehen lassen und bei
Hydraulik-Bremsen darf an den Leitungen kein OI austreten! Uberpriifen Sie
auch die Belagstérke.
Bei Scheibenbremsen muss der Druckpunkt sofort stabil sein. Lésst sich erst
nach mehrmaligem Betétigen des Bremshebels ein stabiler Druckpunkt erfiih-
len, sollten Sie Ihr STEVENS-Fahrrad beim STEVENS-Fachhéndler (iberpriifen
lassen.

o
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Weitere Informationen finden Sie im Kapite! ,,Die Bremsanlage* weiter hinten
und in lhrem umfassenden STEVENS-Fahrrad-Handbuch sowie in den Anlei-
tungen der Komponentenhersteller auf der beiliegenden CD-ROM.

. Lassen Sie lhr STEVENS-Fahrrad aus geringer Hohe auf den Boden springen.

Gehen Sie auftretenden Klappergerduschen nach. Priifen Sie gegebenenfalls
Lager und Schraubverbindungen.

. Wenn Sie im StraBenverkehr fahren wollen, missen Sie Ihr STEVENS-Fahrrad

gemaB den gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes ausrsten. In
jedem Fall ist Fahren ohne Licht und Reflektoren bei schlechter Sicht und
bei Dunkelheit sehr gefahrlich. Wenn Sie sich im StraBenverkehr bewegen,
bendtigen Sie immer eine zuldssige Lichtanlage. Schalten Sie schon bei ein-
brechender Dunkelheit das Licht an.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ,,Gesetzliche Anforderungen
fiir die Teilnahme am StraBenverkehr in Ihrem umfassenden STEVENS-
Fahrrad-Handbuch auf der beiliegenden CD-ROM.

. Bei einem gefederten STEVENS-Fahrrad stiitzen Sie sich auf das STEVENS-

Fahrrad und priifen Sie, ob die Federelemente wie gewohnt ein- und ausfe-
dern.

Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln ,,Federgabeln® und ,,Vollfe-
derung der Mountainbike-Modelle“ weiter hinten und in Ihrem umfassenden
STEVENS-Fahrrad-Handbuch sowie in den Anleitungen der Komponentenher-
steller auf der beiliegenden CD-ROM.

. Stellen Sie sicher, dass die Parkstiitze vollstindig eingeklappt ist, bevor Sie

losfahren. Sturzgefahr!

. Vergessen Sie nicht, ein hochwertiges Falt-, Bligel- oder Kettenschloss mit auf

die Fahrt zu nehmen. Nur wenn Sie |hr STEVENS-Fahrrad mit einem festen
Gegenstand verbinden, beugen Sie Diebstahl wirkungsvoll vor.

A Gefahr:

Ihr STEVENS-Fahrrad wird durch die Einfliisse des Untergrundes und

die Krafte, die Sie in das Fahrrad einleiten, stark beansprucht. Auf diese
dynamischen Belastungen reagieren die unterschiedlichen Bauteile mit
VerschleiB und Ermiidung. Untersuchen Sie Ihr STEVENS-Fahrrad regel-
maBig auf VerschleiBerscheinungen, Kratzer, Verformungen, Verfarbungen
oder beginnende Risse. Bauteile, deren Lebensdauer iiberschritten ist,
kénnen pldtzlich versagen. Bringen Sie lhr STEVENS-Fahrrad regelméBig
zum STEVENS-Fachhandler, damit er die fraglichen Teile gegebenenfalls
ersetzen kann.
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A Gefahr:

Beachten Sie, dass
sich der Anhalteweg
verldngert, wenn Sie
mit einem aerodyna-
mischen Lenker, einem
Lenker mit Hornchen
oder einem Multiposi-
tionslenker fahren. Die
Bremshebel sind nicht in
allen Griffpositionen in
glnstiger Griffweite.

A Gefahr:

Fahren Sie nicht, wenn
Ihr STEVENS-Fahrrad

in einem dieser Punkte
fehlerhaft ist! Ein fehler-
haftes STEVENS-Fahrrad
kann zu schweren
Unféllen fiihren! Wenn
Sie sich nicht absolut
sicher sind oder Fragen
haben, wenden Sie sich
bitte an Ihren STEVENS-
Fachhandler.
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A Gefahr:

Fahren Sie nie mit
einem STEVENS-Fahr-
rad, dessen Laufradbe-
festigung Sie nicht vor
Fahrtbeginn kontrolliert
haben. Sturzgefahr!

A Gefahr:

Bei ungeniigend ge-
schlossenem Schnell-
spanner kann sich das
Laufrad Iésen. Akute
Unfallgefahr!

A Achtung:

SchlieBen Sie Laufrader,
die mit Schnellspannern
befestigt sind, zusam-
men mit dem Rahmen
an einen festen Ge-
genstand an, wenn Sie
das STEVENS-Fahrrad
abstellen.

Handhabung von Schnellspannern und
Steckachsen

Schnellspanner

Zur schnellen Verstellbarkeit bzw. Montage und Demontage sind an den
meisten STEVENS-Fahrrédern Schnellspanner angebracht. Alle Schnellspanner
missen vor jeder Benutzung des STEVENS-Fahrrades auf festen Sitz iiberpriift
werden. Schnellspanner sollten mit &uBerster Sorgfalt bedient werden, da lhre
eigene Sicherheit unmittelbar davon abhéngt.

Uben Sie die korrekte Bedienung von Schnellspannern, um Unfélle zu vermeiden.
Der Schnellspanner besteht im Grunde aus zwei Bedienelementen:

1. Der Hebel auf einer Seite: Er wandelt die SchlieBbewegung (iber einen Exzen-
ter in die Klemmkraft um.

2. Die Klemmmutter auf der gegeniiberliegenden Seite: Mit ihr wird auf einer
Gewindestange (der Schnellspannachse) die Vorspannung eingestellt.

@

A Gefahr:

Beriihren Sie die moglicherweise heiBe Bremsscheibe (z.B. nach einer lan-
gen Abfahrt) nicht sofort nach dem Anhalten — Sie kdnnten sich verbren-
nen! Lassen Sie die Bremsscheibe immer erst abkiihlen, bevor Sie einen
Schnellspanner 6ffnen.

A Gefahr:

Achten Sie darauf, dass die Hebel beider Laufrad-Schnellspanner immer
auf der Gegenseite des Kettenantriebs sind. So vermeiden Sie, dass Sie
das Vorderrad versehentlich seitenverkehrt einbauen. Bei STEVENS-
Fahrradern mit Scheibenbremsen und Schnellspannern mit 5-mm-Achse
kann es sinnvoll sein, beide Hebel auf die Antriebsseite zu legen. So wiirde
vermieden, dass Sie mit der heiBen Scheibe in Beriihrung kommen und
sich die Finger verbrennen. Wenn Sie sich nicht absolut sicher sind oder
Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren STEVENS-Fachhéndler.
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Vorgehensweise zur sicheren Befestigung eines Bauteils mit
einem Schnellspanner

(ffnen Sie den Schnellspanner. Jetzt sollte der Schriftzug ,Open* (offen) leshar
sein. Stellen Sie sicher, dass das zu befestigende Bauteil korrekt positioniert ist.

Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln ,,Anpassen des
STEVENS-Fahrrades an den Fahrer“ und ,,Die Laufrader” weiter hinten und
in lhrem umfassenden STEVENS-Fahrrad-Handbuch sowie in den Anleitungen der
Komponentenhersteller auf der beiliegenden CD-ROM.

Bewegen Sie den Hebel in Richtung der Klemmposition, so dass darauf von
auBen ,Close" zu lesen ist. Zu Beginn der SchlieBbewegung bis zur Halfte des
Weges muss sich der Hebel sehr leicht bewegen lassen.

Danach muss die Hebelkraft deutlich zunehmen, der Hebel darf sich am Ende
nur schwer bewegen lassen. Benutzen Sie den Daumenballen und ziehen Sie zur
Unterstiitzung mit den Fingern an einem festen Bauteil, z.B. der Gabel oder an der
Hinterbaustrebe, nicht jedoch an einer Bremsscheibe oder Speiche.

In der Endstellung muss der Hebel rechtwinklig zur Schnellspannachse liegen;
er darf also keinesfalls seitlich abstehen. Der Hebel muss so am Rahmen bzw. der
Gabel anliegen, dass er sich nicht unbeabsichtigt 6ffnet. Er sollte aber auch gut zu
greifen sein, um tatsachlich schnell bedienbar zu sein.

Uberpriifen Sie den Sitz, indem Sie auf das Ende des geschlossenen Hebels
drlicken und versuchen, ihn zu verdrehen. Bewegt er sich, miissen Sie ihn 6ffnen
und die Vorspannung erhdhen. Drehen Sie die Kiemmmutter auf der Gegenseite
im Uhrzeigersinn um eine halbe Umdrehung. SchlieBen Sie den Schnellspanner
und dberpriifen Sie den Sitz erneut.

Heben Sie abschlieBend das Laufrad einige Zentimeter vom Boden und geben
Sie ihm einen leichten Schlag von oben auf den Reifen. Ein sicher befestigtes Rad
bleibt in den Achsaufnahmen von Rahmen oder Gabel und klappert nicht.

Zur Kontrolle des Schnellspanners am Sattel versuchen Sie, den Sattel gegen-
Uber dem Rahmen zu verdrehen.

A Achtung:

Stecken Sie bei Nabendynamos den Stecker sofort wieder auf die entspre-
chende Buchse.

A Hinweis:

Schnellspanner kénnen Sie durch eine Diebstahlsicherung ersetzen.
Fiir diese benétigen Sie einen speziell kodierten Schiiissel oder einen
Innensechskantschliissel. Wenn Sie sich nicht absolut sicher sind oder
Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren STEVENS-Fachhandler.
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A Achtung:

Kontrollieren Sie die
Steckachsenbefesti-
gung nach ein bis zwei
Betriebsstunden und
danach alle 20 Betriebs-
stunden.

A Hinweis:

Lesen Sie in jedem Fall
zuerst die Bedienungs-
anleitung des jeweiligen
Federgabel- bzw.
Laufradanbieters auf der
beiliegenden CD-ROM,
bevor Sie eine Gabel/
Laufrad-Kombination
mit Steckachsensystem
in Betrieb nehmen oder
austauschen.

Steckachsen

Steckachsen kommen in fast allen Bereichen zum Einsatz, wenn das STEVENS-
Fahrrad hohen Belastungen ausgesetzt ist, also z.B. bei Crosscountry, All Moun-
tain, Enduro aber auch Road, Cyclocross, Pedelec und Allround. Sie geben den
Federgabeln eine entsprechende Steifigkeit.

Hinweise zur Montage von Laufradern mit Steckachsen

Derzeit gibt es sehr viele unterschiedliche Steckachsensysteme auf dem
Markt. Einige Systeme werden mit Schnellspannern befestigt. Fiir andere Systeme
bendtigen Sie zur Montage bzw. Demontage eventuell spezielles Werkzeug.

Kontrollieren Sie die Befestigung nach den ersten ein bis zwei Betriebsstunden
und danach alle 20 Betriebsstunden.

Fiir den Ausbau miissen Sie den Schnellspanner der Achse an der Gabel
offnen. Nachdem dieser gedffnet ist, kann die Steckachse losgeldst und anschlie-
Bend die Achse komplett aus der Nabe entfernt werden.

Wenn Sie sich nicht absolut sicher sind oder Fragen haben, wenden Sie sich
an |hren STEVENS-Fachhandler.

A Gefahr:

Fehlerhaft montierte Laufréder kdnnen zu schweren Stiirzen und Unféllen
filhren! Lassen Sie sich den sicheren Umgang mit Ihrem Steckachsentyp
von lhrem STEVENS-Fachhéndler zeigen.

A Hinweis:

Lesen Sie in jedem Fall zuerst die Bedienungsanleitungen der Gabel-,
Steckachsen- und Laufradhersteller auf der beiliegenden CD-ROM bevor
Sie das Laufrad ausbauen oder Wartungsarbeiten durchfiihren!

A Achtung:

Verwenden Sie fiir die Befestigung der Achse niemals andere Werkzeuge
als die vom Hersteller empfohlenen. Arbeiten Sie immer mit einem
Drehmomentschliissel. Tasten Sie sich von unten in kleinen Schritten
(halbe Newtonmeter) an das vorgeschriebene maximale Schraubendreh-
moment heran und priifen Sie dazwischen immer wieder den festen Sitz
des Bauteils. Uberschreiten Sie das vom Hersteller angegebene maximale
Schraubendrehmoment nicht! Wenn die Achse zu fest angezogen wird,
kénnen die Achse oder der Gabelholm beschédigt werden.

Anpassen des STEVENS-Fahrrades an den Fahrer

KorpergréBe und -proportionen sind entscheidend fiir die Wahl der Rahmen-
hohe lhres STEVENS-Fahrrades. Achten Sie insbesondere darauf, dass Sie genti-
gend Freiheit im Schritt haben, damit Sie sich nicht verletzen, wenn Sie schnell
absteigen miissen.

Mit der Wahl eines Fahrradtyps wird die Kérperhaltung grob festgelegt. Ver-
schiedene Bauteile an lhrem STEVENS-Fahrrad sind jedoch so konzipiert, dass sie
in einem gewissen MaB auf lhre Korperproportionen eingestellt werden konnen.
Dazu gehoren die Sattelstiitze, der Lenker und Vorbau sowie die Bremsgriffe bzw.
Brems-/Schalthebel.

Da alle Arbeiten Fachwissen, Erfahrung, geeignetes Werkzeug und handwerk-
liches Geschick erfordern, sollten Sie ausschlieBlich die Positionskontrolle durch-
filhren. Besprechen Sie Ihre Sitzposition bzw. Ihre Anderungswiinsche mit lhrem
STEVENS-Fachhéndler. Dieser kann Ihre Vorstellungen im Zuge eines Werkstatt-
aufenthaltes des STEVENS-Fahrrades, z.B. der Erstinspektion, umsetzen.

Machen Sie nach jeder Anpassung/Montage unbedingt den Kurzcheck im
Kapitel ,,Vor jeder Fahrt“ und probieren Sie Ihr STEVENS-Fahrrad in Ruhe abseits
des StraBenverkehrs aus.

é Gefahr:

Bei sehr kleinen Rahmenhéhen besteht die Gefahr, dass der FuB mit dem
Vorderrad kollidiert. Achten Sie deshalb auf eine korrekte Einstellung der
Schuhplatten.

é Gefahr:

Zu den beschriebenen Arbeiten gehdren Mechaniker-Erfahrung und geeig-
netes Werkzeug. Drehen Sie die Verschraubungen grundsétzlich mit groBer
Sorgfalt fest. Erhdhen Sie Schraubenkréfte schrittweise und priifen Sie im-
mer wieder den festen Sitz des Bauteils. Benutzen Sie einen Drehmoment-
schiissel und iiberschreiten Sie die maximalen Schraubendrehmomente
nicht! Sie finden diese im Kapitel ,,Empfohlene Schraubendrehmomente®
in Ihrem umfassenden STEVENS-Fahrrad-Handbuch, auf den Bauteilen
selbst und/oder in den Anleitungen der Komponentenhersteller auf der
beiliegenden CD-ROM.

f f 5 Hinweis:

Wenn Sie Sitzbeschwerden haben (z.B. Taubheitsgefiihl), kann dies am
Sattel liegen. Ihr STEVENS-Fachhandler hat sehr viele verschiedene Sattel
zur Auswahl und berét Sie gerne.
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A Gefahr:

Beachten Sie beim
Tausch des Sattels,
dass das Sattelgestell
zur Sattelstiitze passt.
Wenn Sie sich nicht
absolut sicher sind oder
Fragen haben, wenden
Sie sich an Ihren
STEVENS-Fachhéndler.

f j 5 Hinweis:

Die Sitzposition hangt
stark vom Einsatz-
zweck des STEVENS-
Fahrrades ab. Fragen
Sie Ihren STEVENS-
Fachhéndler oder Ihren
Trainer. Die Tipps im
Folgenden sind fiir
typische Renn,- City-,
Trekkingrader und
Crosscountry/Mara-
thonbikes geeignet.
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A Gefahr:

Bei steilen Abfahrten
kann es sinnvoll sein,
den Sattel Ihres Moun-
tainbikes tiefer einzu-
stellen. Dies verbessert
die Kontrolle tiber lhr
STEVENS-Fahrrad.

A Achtung:

Sollte Ihre Sattelstiitze
im Sitzrohr wackeln
oder nicht leicht
gleiten, fragen Sie Ihren
STEVENS-Fachhéndler.
Wenden Sie auf keinen
Fall Gewalt an!

A Hinweis:

Uberpriifen Sie die Sitz-
héhe und die Position
von Sattel und Lenker
bei Kindern und Heran-
wachsenden zumindest
alle drei Monate!

Einstellen der richtigen Sitzhohe

Wie hoch Inr Sattel sein muss, héngt von der Beinlédnge ab. Beim Treten sollte
der FuBballen Uber der Mitte der Pedalachse stehen. Das Bein darf in der untersten
Stellung der Kurbel nicht ganz durchgestreckt sein, sonst wird das Pedalieren
unrund. Uberpriifen Sie die Sitzhéhe in Schuhen mit flacher Sohle. Tragen Sie am
besten passende Radschuhe. Setzen Sie sich auf den Sattel und stellen Sie die
Ferse auf das Pedal in unterster Position. Die Hiifte muss gerade bleiben, das Bein
ganz gestreckt sein.

Um die Sitzhéhe einzustellen, I6sen Sie entweder den Schnellspanner (siehe
Kapitel ,Handhabung von Schnellspannern und Steckachsen*) oder die Sat-
telstlitzenklemmschraube am oberen Ende des Sitzrohres. Fiir letztere benétigen
Sie geeignetes Werkzeug, z.B. einen Innensechskant-Schitissel, mit dem Sie die
Klemmschraube zwei bis drei Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Faustformel zur Ermittlung der passenden Sitzhdhe:
Schrittiange (Innenbeinldnge, barfuB) x 0,885

Nun kénnen Sie die Sattelstiitze in der Héhe verstellen. Ziehen Sie die Sattel-
stlitze nicht {iber die am Schaft vorhandene Markierung (Ende, Minimum, Maxi-
mum, Stopp, Limit 0.4.) hinaus und fetten Sie stets den Teil einer Aluminium- oder
Titansttitze, der in einem Sitzrohr aus Aluminium, Titan oder Stahl steckt. Bei Car-
bonsattelstitzen und/oder Carbonsitzrohren diirfen Sie kein Fettim Klemmbereich
aufbringen! Verwenden Sie stattdessen spezielle Carbon-Montagepaste.

Richten Sie den Sattel wieder gerade aus, indem Sie tiber die Sattelspitze auf
das Tretlagergehéuse oder entlang des Oberrohres peilen.

Klemmen Sie die Sattelstitze fest. SchlieBen Sie dazu entweder den Schnell-
spanner, wie im Kapitel ,,Handhabung von Schnellspannern und Steckach-
sen“ beschrieben, oder drehen Sie die Sattelstiitzenklemmschraube in halben
Umdrehungen im Uhrzeigersinn. Eine ausreichende Klemmwirkung sollten Sie
bereits ohne Einsatz von groBen Handkréften erreichen. Andernfalls passt die
Sattelstiitze nicht zum Rahmen.

Prifen Sie zwischen den Schritten immer wieder den festen Sitz der Sattel-
stiitze. Halten Sie dazu den Sattel mit den Hénden vorn und hinten fest und ver-
suchen Sie, ihn zu verdrehen. Wenn dies gelingt, miissen Sie die Klemmschraube
nochmals vorsichtig eine halbe Umdrehung fester drehen und den Sitz emeut
kontrollieren.

Stimmt die Beinstreckung bei einer erneuten Uberpriifung? Machen Sie die
Kontrolle, indem Sie den FuB samt Pedal in die tiefste Position bringen. Wenn der
FuBballen in der Mitte des Pedals steht (ideale Tretposition), muss das Knie leicht
angewinkelt sein. Ist dies der Fall, haben Sie die Sattelhthe korrekt eingestellt.
Uberpriifen Sie, ob Sie vom Sattel aus den Boden noch sicher erreichen kénnen.
Ist dies nicht der Fall, sollten Sie zumindest anfangs den Sattel etwas tiefer stellen.

A Achtung:

Tasten Sie sich von unten in kleinen Schritten (halbe Newtonmeter) an das
vorgeschriebene maximale Schraubendrehmoment heran und priifen Sie
dazwischen immer wieder den festen Sitz des Bauteils. Uberschreiten Sie
das vom Hersteller angegebene maximale Schraubendrehmoment nicht!

A Gefahr:

Fahren Sie nie, wenn die Sattelstiitze iiber die Ende-, Minimum-,
Maximum-, Limit- oder Stoppmarkierung hinausgezogen ist! Sie konnte
brechen oder der Rahmen Schaden nehmen. Bei Rahmen mit [dngerem,
tiber das Oberrohr hinausragendem Sitzrohr sollte die Sattelstiitze minde-
stens bis unterhalb des Oberrohres bzw. der Sitzstreben hineingeschoben
werden! Wenn Sattelstiitze und Rahmen unterschiedliche Mindesteinsteck-
tiefen vorschreiben, wahlen Sie stets die jeweils groBere vorgeschriebene
Einstecktiefe.
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é Gefahr:

Fetten Sie in keinem
Fall das Sitzrohr eines
Rahmens aus Carbon.
Wenn Sie eine Carbon-
sattelstiitze verwenden,
diirfen Sie selbst Rah-
men aus Metall nicht
fetten. Einmal gefettete
Carbonbauteile kénnen
unter Umsténden nie
mehr sicher geklemmt
werden! Verwenden Sie
stattdessen spezielle
Carbon-Montagepaste.

A Gefahr:

Achten Sie darauf, die
Schraube der Sitzrohr-
klemmung nicht zu fest
anzuziehen. Uberdrehen
kann die Sattelstiitze
oder den Rahmen be-
schédigen. Unfallgefahr!
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A Gefahr:

Vorbauten gehdren zu
den tragenden Teilen

an lhrem STEVENS-
Fahrrad. Verdnderungen
kdnnen Ihre Sicherheit
gefédhrden. Wenn Sie
sich nicht absolut sicher
sind oder Fragen haben,
wenden Sie sich an
Ihren STEVENS-Fach-
héndler!

.

A Achtung:

Versuchen Sie niemals,
die Kopfmutter des
Steuerlagers zu 6ffnen,
wenn Sie den Vorbau
verstellen mochten,
sonst verdndern Sie das
Lagerspiel!

Einstellen der Lenkerhohe

Die Lenkerhdhe relativ zum Sattel und der Abstand zwischen Sattel und Lenker
bestimmen die Neigung des Riickens. Mit tiefem Lenker sitzen Sie windschnittig
und bringen viel Gewicht auf das Vorderrad. Diese gebeugte Haltung ist anstren-
gender und unbequemer, da sie Handgelenke, Arme, Oberkdrper und Nacken
belastet.

Es gibt drei verschiedene Vorbausysteme, iiber die die Lenkerhdhe variiert
werden kann: Konventioneller, verstellbarer und Ahead®-Vorbau. Jedes dieser
Systeme erfordert spezielles Wissen, das in den folgenden Beschreibungen nicht
vollstdndig vermittelt werden kann. Wenn Sie sich nicht absolut sicher sind oder
Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren STEVENS-Fachhandler.

Konventionelle Vorbauten

Bei konventionellen Vorbauten kann der Lenker begrenzt hohenverstellt
werden, indem der Vorbau im Gabelschaft auf- und abgeschoben wird.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ,,Einstellen der Lenkerhdhe* in
Ihrem umfassenden STEVENS-Fahrrad-Handbuch sowie in den Anleitungen der
Komponentenhersteller auf der beiliegenden CD-ROM.

A Gefahr:

Fahren Sie nicht mit einem STEVENS-Fahrrad, dessen Vorbau iiber die
Markierung fiir die maximale Auszugshdhe herausgezogen wurde! Uber-
priifen Sie, bevor Sie losfahren, alle Schraubenverbindungen und machen
Sie eine Bremsprobe!

A Gefahr:

Die Verschraubungen von Vorbau und Lenker miissen mit den vorge-
schriebenen Schraubendrehmomenten montiert werden. Andernfalls ist
es moglich, dass sich Lenker oder Vorbau Idsen oder brechen. Benutzen
Sie einen Drehmomentschliissel und tiberschreiten Sie die maximalen
Schraubendrehmomente nicht! Sie finden diese im Kapitel ,,Empfohlene
Schraubendrehmomente” in Ihrem umfassenden STEVENS-Fahrrad-
Handbuch, auf den Bauteilen selbst und/oder in den Anleitungen der
Komponentenhersteller auf der beiliegenden CD-ROM.

Verstellbare Vorbauten

Die Neigungsverstellung des vorderen Vorbaubereichs ist bei verstellbaren
Vorbauten auf verschiedene Arten geldst: Es gibt Modelle mit Schrauben, die sich
seitlich am Gelenk befinden, Modelle mit Schrauben auf der Ober- oder Unterseite
und Modelle mit zusétzlichen Sperrklinken bzw. Justageschrauben.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ,,Einstellen der Lenkerhdhe* in
lhrem umfassenden STEVENS-Fahrrad-Handbuch sowie in den Anleitungen der
Komponentenhersteller auf der beiliegenden CD-ROM.

Vorbauten fiir gewindelose Systeme, sogenannte Aheadset®-
Systeme

| -

Bei STEVENS-Fahrradern mit Aheadset®-Lenkungslager wird mit Hilfe des Vor-
baus die Lagervorspannung eingestellt. Wird die Vorbauposition veréndert, muss
das Lagerspiel neu justiert werden.

Die Hohe konnen Sie begrenzt regulieren, indem Sie die Zwischenringe
(Spacer) verschieben oder den Vorbau bei sogenannten Flip-Flop-Modellen
umdrehen (siehe Kapitel ,,Das Lenkungslager bzw. der Steuersatz“ in Ihrer
umfassenden STEVENS-Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD-ROM).

A Gefahr:

Montieren Sie keine Vorbauverlangerungen, Speed-Lifter oder &hnliches.

A Gefahr:

Spacer diirfen nur vom STEVENS-Fachhéndler entfernt werden, denn der
Gabelschaft muss hierzu gekiirzt werden.

é Gefahr:

Diese Arbeiten erfordern viel handwerkliches Geschick und (Spezial-)
Werkzeug. Uberlassen Sie sie am besten Inrem STEVENS-Fachhéndler.
Falls Sie es dennoch selbst versuchen mdchten, lesen Sie vorher das
Kapitel ,Einstellen der Lenkerhohe* in Ihrem umfassenden STEVENS-
Fahrrad-Handbuch sowie die Anleitungen der Komponentenhersteller auf
der beiliegenden CD-ROM.
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A Achtung:

Beachten Sie, dass sich
Lenker, Brems- und
Schalthebel beim Ver-
stellen des Vorbaus in
der Position verdndern.
Stellen Sie diese neu
ein, wie im Kapitel ,,Ver-
stellen der Neigung von
Lenker, Lenkerhdrn-
chen und Bremsgrif-
fen“ beschrieben.

f j 5 Hinweis:

Beachten Sie beim
Verstellen die Anleitung
des Vorbauherstellers
auf der beiliegenden
CD-ROM. Lassen Sie
sich Funktionsweise und
Einstellung des Vorbaus
von lhrem STEVENS-
Fachhandler erkléren
oder tiberlassen Sie ihm
die Einstellung.
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A Gefahr:

Nicht ganz feste oder

sich |ésende Schrau-

ben konnen versagen.
Unfallgefahr!

A Gefahr:

Der Verstellbereich des
Sattels ist sehr gering.
Einen wesentlich groBe-
ren Léngenbereich de-
cken die verschiedenen
Vorbauléngen ab. Teil-
weise lassen sich mehr
als 10 cm Differenz
realisieren. Meist muss
hierbei die Lange der
Schalt- und Bremsziige
angepasst werden; ein
Fall fiir Ihren STEVENS-
Fachhédndler!

Korrektur der Sitzlange und Einstellen der Sattelneigung

Der Abstand zwischen den Lenkergriffen und dem Sattel hat Einfluss auf die
Riickenneigung und damit auf den Fahrkomfort und die Fahrdynamik. Uber den
Sattelstiitzenschlitten lasst sich diese Entfernung in geringem Umfang verdndern.
Wird das Sattelgestell in der Sattelstiitze verschoben, beeinflusst das jedoch auch
den Tretvorgang. Der Fahrer tritt mehr oder weniger weit von hinten in die Pedale.
Wenn der Sattel nicht waagerecht eingestellt ist, kann der Fahrer nicht entspannt
pedalieren. Er muss sich sténdig am Lenker absttitzen oder festhalten, um nicht
vom Sattel zu gleiten.

Sattel verschieben und waagerecht einstellen

Bei einigen Sattelstiitzen an STEVENS-Fahrréddern halten zwei hintereinander
angeordnete Innensechskant-Schrauben den Kopf, der sowohl die Neigung als
auch die horizontale Position des Sattels fixiert. Einige Sattelstiitzen weisen zwei
nebeneinander angeordnete Schrauben auf.

Offnen Sie die Schraube(n) am Kopf der Sattelstiitze. Drehen Sie die
Schraube(n) dazu héchstens zwei bis drei Umdrehungen auf, sonst kann der
gesamte Mechanismus auseinanderfallen. Verschieben Sie den Sattel wunschge-
méB vor oder zuriick. Oft ist hierzu ein leichter Schlag auf den Sattel notwendig.

Bei Patentsattelstiitzen hélt eine zentrale Innensechskant-Schraube den
Kopf, der sowohl die Neigung als auch die horizontale Position des Sattels fixiert.
Einige Sattelstiitzen weisen zwei nebeneinander angeordnete Schrauben auf.

Achten Sie auf die Markierungen am Gestell und tiberschreiten Sie diese nicht.
Achten Sie darauf, dass die Oberkante des Sattels waagerecht bleibt, wahrend Sie
die Schraube(n) wieder zudrehen. Das STEVENS-Fahrrad sollte bei diesen Einstell-
arbeiten waagerecht stehen.

A Gefahr:

Uberpriifen Sie die Verschraubungen monatlich mit dem Drehmoment-
schliissel geméaB den Werten, die Sie auf den Bauteilen selbst und/oder in
den Anleitungen der Komponentenhersteller auf der beiliegenden CD-ROM
finden.

Nachdem Sie die gewlinschte Position gefunden haben, (iberpriifen Sie, ob
die beiden Hélften des Klemmmechanismus am Sattelgestell anliegen, bevor Sie
das Schraubendrehmoment auf den vom Sattelstiitzen-Hersteller angegebenen
Wert erhthen.

Drehen Sie die Schraube(n) mit dem Drehmomentschltissel gemaB den Anga-
ben des Herstellers fest und priifen Sie, ob der wieder festgeschraubte Sattel
abkippt, indem Sie mit den Hdnden abwechselnd die Spitze und das Ende bela-
sten.

P

A Gefahr:

Die Verschraubungen an der Sattelstiitze miissen mit den vorgeschrie-
benen Schraubendrehmomenten montiert werden. Benutzen Sie einen
Drehmomentschliissel und iiberschreiten Sie die maximalen Schrauben-
drehmomente nicht! Sie finden diese im Kapitel ,,Empfohlene Schrauben-
drehmomente*, auf den Bauteilen selbst und/oder in den Anleitungen der
Komponentenhersteller auf der beiliegenden CD-ROM.

A Gefahr:

Achten Sie darauf, dass das Sattelgestell nur im Bereich der Markie-
rung geklemmt wird. Andernfalls kann es versagen! Uberpriifen Sie die
Verschraubungen monatlich mit dem Drehmomentschiiissel geméB den
Werten, die Sie auf den Bauteilen selbst und/oder in den Anleitungen der
Komponentenhersteller auf der beiliegenden CD-ROM finden.
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A Gefahr:

Die Schrauben der Sat-
telklemmung gehdren
zu den sensibelsten am
gesamten STEVENS-
Fahrrad. Achten Sie
daher penibel darauf,
dass Sie das emp-
fohlene Mindest-
Schraubendrehmoment
nicht unterschreiten
und das maximale
Schraubendrehmoment
nicht iberschreiten.

Sie finden diese im
Kapitel ,,Empfohlene
Schraubendrehmomen-
te“, auf den Bauteilen
selbst und/oder in den
Anleitungen der Kompo-
nentenhersteller auf der
beiliegenden CD-ROM.
Benutzen Sie stets einen
Drehmomentschliissel.
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A Hinweis:

Von den Herstellern
Shimano und SRAM gibt
es Brems-/Schalthebel,
die fiir kleinere Hande
geeignet sind. Wenn Sie
Probleme mit der Griff-
weite des Bremshebels
haben, fragen Sie lhren
STEVENS-Fachhéndler.

Verstellen der Neigung von Lenker, Lenkerhdrnchen und
Bremsgriffen

Regulieren der Bremshebel-Griffweite bei STEVENS-Rennréadern
und Cyclocrossrédern

Vor allem Fahrer mit kleinen Handen sollten die Bremshebelstellung, in der die
Bremsen zu wirken beginnen, sofort beim Fahrradkauf vom STEVENS-Fachhand-
ler auf ihre Fingerldnge einstellen lassen.

Bei einigen Modellen verschiedener Hersteller ist dies am Brems-/Schalthebel
mdglich, z.B. durch Einstellschrauben oder sogenannte Distanzstlicke. Bei den
anderen werden die Seilzlige an den Bremskorpern entsprechend geklemmt.
Dort befindliche Stellschrauben dienen lediglich dem Ausgleich des auftretenden
BremsbelagverschleiBes.

Lassen Sie die Griffweite so einstellen, dass das erste Glied des Zeigefin-
gers den Brems-/Schalthebel umfassen kann. Uberpriifen Sie anschlieBend die
korrekte Einstellung und Funktion der Bremsanlage, wie im Kapitel ,,Die Brems-
anlage“ in lhrem umfassenden STEVENS-Fahrrad-Handbuch und in den Anlei-
tungen der Komponentenhersteller auf der beiliegenden CD-ROM beschrieben.

Besonderheiten von Zeitfahrlenkern bei STEVENS-Triathlon- und
Zeitfahrmaschinen

Im Triathlonsport und beim Zeitfahren, wo es auf eine besonders aerodyna-
mische Sitzposition ankommt, werden (iblicherweise sogenannte Aero-Lenker
verwendet. Die Schalthebel liegen bei diesen Aero-Modellen oft am Lenkerende,
die Bremshebel am Ende des Basislenkers (Hornlenker). Wenn Sie in liegender
Position fahren, sind die Bremshebel weit weg, die Reaktionszeit verlangert sich,
der Bremsweg wird groBer. Fahren Sie daher besonders vorausschauend.

Die Position des Lenkers kann innerhalb gewisser Grenzen nach den per-
sonlichen Vorlieben eingestellt werden. Dies bedeutet, dass der gerade Bereich
des Aero-Lenkers nur sehr geringfiigig nach unten oder oben zeigen sollte. Der
Basislenker sollte parallel zur Fahrbahn oder leicht nach oben weisen. Achten Sie
darauf, dass Sie die Unterarme immer bequem abstiitzen kénnen, d.h. die Ellen-
bogen sollten nach hinten etwas Uber die Schalen Uberstehen.

A Gefahr:

Beachten Sie, dass sich der Anhalteweg verldngert, wenn Sie mit den
Handen am Oberlenker oder liegend in aerodynamischer Position fahren.
Die Bremshebel sind nicht in allen Griffpositionen in giinstiger Griffweite.

Verstellung der Neigung von Lenker und Bremsgriffen bei
STEVENS-Rennmaschinen und Cyclocrossradern

Das gerade Stiick des Unterlenkers sollte parallel zum Boden sein oder hinten
leicht nach unten weisen. Die Enden der Brems-/Schaltgriffe liegen etwa in einer
gedachten Verlangerung der Unterkante des Unterlenkerbogens, das obere Griffs-
tlick ist dann waagerecht oder zeigt leicht nach oben. Das Verstellen der Brems-/
Schalthebel ist eine Arbeit fiir den STEVENS-Fachhéndler, da das Lenkerband hin-
terher neu gewickelt werden muss.

Um die Lenkerneigung einzustellen, 6ffnen Sie die Innensechskant-Schraube(n)
an der Unter- bzw. Vorderseite des Vorbaus. Verdrehen Sie den Lenker, bis er in
der von Ihnen gewiinschten Stellung ist. Achten Sie darauf, dass der Vorbau den
Lenker genau in der Mitte klemmt.

Drehen Sie die Schraube(n) wieder vorsichtig mit dem Drehmomentschilissel
fest. Kontrollieren Sie, dass die Schlitze des Vorbaus in sich parallel und oben und
unten gleich breit sind. Drehen Sie bei Vorbauten mit mehreren Schrauben diese
gleichmaBig und Uber kreuz mit einem Drehmomentschliissel unter Einhaltung
des empfohlenen Drehmoments an.

Versuchen Sie, den Lenker gegeniiber dem Vorbau zu verdrehen und drehen
Sie gegebenenfalls die Verschraubung nochmals nach. Benutzen Sie einen Dreh-
momentschilissel und tberschreiten Sie die maximalen Schraubendrehmomente
nicht! Sie finden diese auf den Bauteilen selbst und/oder in den Anleitungen der
Komponentenhersteller auf der beiliegenden CD-ROM.

Regulieren der Bremshebel-Griffweite bei STEVENS-City-,
Trekking-, Cross-, Kinderfahrradern und Mountainbikes

Bei den meisten Bremsgriffen ist der Abstand des Hebels zu den Lenkergriffen
einstellbar. Vor allem Fahrer mit kleinen Hénden kénnen so die Bremshebel in
griffglinstige N&he zum Lenker bringen.

In der Regel befindet sich dort, wo der Bremszug einer Seilzugbremse in die
Hebelarmatur hineinlduft, oder am Hebel selbst, eine kleine Einstellschraube.
Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn hinein und beobachten Sie, wie der Hebel dabei
wandert.

é Gefahr:

Der Bremshebel darf sich nicht bis zum Lenker durchziehen lassen. Die
volle Bremskraft sollte vorher erreicht werden.

Deutsch | S - 29




S - 30 | Deutsch

A Gefahr:

Der Bremshebel darf
sich nicht bis zum Len-
ker durchziehen lassen.
Die volle Bremskraft
sollte vorher erreicht
werden.

A Hinweis:

Beachten Sie bei
hydraulischen Bremsen
und Scheibenbremsen
die Anleitung des Brem-
senherstellers. Wenn
Sie sich nicht absolut
sicher sind oder Fragen
haben, wenden Sie

sich an Ihren STEVENS-
Fachhéndler.

Bei hydraulischen Bremsen befinden sich ebenfalls Verstelleinrichtungen
am Bremshebel. Es gibt unterschiedliche Systeme, fragen Sie lhren STEVENS-
Fachhdndler oder lesen Sie die Anleitungen der Komponentenhersteller auf der
beiliegenden CD-ROM.

Stellen Sie die Griffweite so ein, dass das erste Glied des Zeigefingers den
Bremshebel umfassen kann. Uberpriifen Sie anschlieBend die korrekte Einstellung
und Funktion der Bremsanlage, wie im Kapitel ,,Die Bremsanlage“ weiter hinten
und in lhrem umfassenden STEVENS-Fahrrad-Handbuch sowie in den Anleitungen
des Bremsenherstellers auf der beiliegenden CD-ROM beschrieben.

Verstellung der Neigung von Lenker, Lenkerhdrnchen
und Bremsgriffen bei STEVENS-City-, Trekking-, Cross-,
Kinderfahrrédern und Mountainbikes

Die Lenkerenden sind meist etwas abgewinkelt. Stellen Sie den Lenker so ein,
dass lhre Handgelenke entspannt und nicht zu stark nach auBen verdreht sind.

Offnen Sie dazu die Innensechskant-Schraube(n) an der Unter- bzw. Vorder-
seite des Vorbaus. Verdrehen Sie den Lenker, bis er in der von Ihnen gewiinschten
Stellung ist. Achten Sie darauf, dass der Vorbau den Lenker genau in der Mitte
klemmt. Drehen Sie die Schraube(n) wieder vorsichtig mit dem Drehmoment-
schitissel fest.

Kontrollieren Sie, dass die Schlitze des Vorbaus in sich parallel und oben und
unten gleich breit sind. Drehen Sie bei Vorbauten mit mehreren Schrauben diese
gleichméBig und (ber kreuz mit einem Drehmomentschliissel unter Einhaltung
des empfohlenen Drehmoments an.

Versuchen Sie, den Lenker gegeniiber dem Vorbau zu verdrehen und drehen
Sie gegebenenfalls die Verschraubung nochmals nach. Benutzen Sie einen Dreh-
momentschilissel und {iberschreiten Sie die maximalen Schraubendrehmomente
nicht! Sie finden diese auf den Bauteilen selbst und/oder in den Anleitungen der
Komponentenhersteller auf der beiliegenden CD-ROM.

Nachdem Sie den Lenker eingestellt haben, miissen Sie die Brems- und
Schaltgriffe justieren. Lsen Sie dazu die Innensechskant-Schrauben an den Grif-
fen. Verdrehen Sie den Griff auf dem Lenker. Setzen Sie sich auf den Sattel und
legen Sie Ihre Finger auf den Bremshebel.

Uberpriifen Sie, ob Ihre Hand mit dem Unterarm eine gerade Linie bildet.
Drehen Sie die Griffe mit einem Drehmomentschliissel wieder fest und machen
Sie eine Verdrehkontrolle!

Lenkerhérnchen, auch Barends genannt, und Multipositionslenker bieten
zusétzliche Griffmdglichkeiten. Lenkerhdrchen werden in der Regel so einge-
stellt, dass die Hande angenehm darauf liegen, wenn der Radler im Stehen, im
sogenannten Wiegetritt, fhrt. Die Lenkerhdrnchen stehen dann annéhernd paral-
lel zum Boden bzw. leicht nach oben (bis etwa 25°).

Offnen Sie die Schrauben, die sich meist an der Unterseite der Lenkerhérn-
chen befinden, ein bis zwei Umdrehungen. Verdrehen Sie die Lenkerhdrnchen
nach lhren Wiinschen und achten Sie darauf, dass beide Seiten im gleichen
Winkel stehen. Drehen Sie die Schrauben mit dem benétigten Schraubendrehmo-
ment wieder fest. Uberpriifen Sie den sicheren Halt, indem Sie die Hérchen zu
verdrehen versuchen.

A Gefahr:

Drehen Sie einzeln die Schrauben am Vorbau so weit ein, bis der Klemm-
schlitz bei der Lenkerklemmung zwischen Vorbaudeckel und Vorbau in
sich parallel und oben und unten gleich breit ist. Drehen Sie nacheinander
die Schrauben gleichmaBig und ber Kreuz fest, d.h. abwechselnd und
schrittweise, bis Sie mit dem Drehmomentschliissel die Untergrenze der
empfohlenen Schraubendrehmomente erreichen.
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A Gefahr:

Beachten Sie, dass
sich der Anhalteweg
verldngert, wenn Sie
mit einem Lenker mit
Hérnchen oder einem
Multipositionslenker
fahren. Die Bremshebel
sind nicht in allen Griff-
positionen in giinstiger
Griffweite.

é Gefahr:

Stellen Sie die Lenker-
hérnchen nicht senk-
recht oder nach hinten,
dies kdnnte bei einem
Sturz zu Verletzungen
fiihren.
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Achten Sie auf absolut
wachs-, fett- und difreie
Bremsfléchen und
Bremsbeldge. Unfall-
gefahr!

A Gefahr:

Gewdhnen Sie sich
vorsichtig an lhre
Bremsen. Uben Sie Not-
bremsungen auf einer
verkehrsfreien Flache,
bis Sie Ihr STEVENS-
Fahrrad sicher unter
Kontrolle haben. Dies
kann Unfélle verhindern.

A Gefahr:

Nasse setzt die Brems-
wirkung herab und

|asst die Reifen leicht
rutschen. Kalkulieren
Sie bei Regen léngere
Anhaltewege ein, setzen
Sie Ihre Fahrgeschwin-
digkeit herab und brem-
sen Sie vorsichtig.

A Achtung:

Verwenden Sie beim
Austausch nur gekenn-
zeichnete und passende
Original-Ersatzteile. Ihr
STEVENS-Fachhandler
berét Sie gerne.

Die Bremsanlage

Mit Hilfe der Bremsen kann die Fahrgeschwindigkeit an Geldndeform und Ver-
kehrsgegebenheiten angepasst werden. Bei Bedarf miissen sie das STEVENS-
Fahrrad so schnell wie mdglich zum Stillstand bringen kénnen. Bei solchen
Vollbremsungen verlagert sich das Gewicht stark nach vorn, das Hinterrad wird
entlastet. Deshalb kann es auf griffigem Untergrund eher passieren, dass das
Hinterrad hochkommt und sich das STEVENS-Fahrrad iiberschldgt, als dass die
Reifen die Haftung verlieren. Speziell beim Bergabfahren verschérit sich diese
Problematik. Bei einer Vollbremsung miissen Sie daher versuchen, Ihr Gewicht so
weit wie moglich nach hinten und nach unten zu verlagern.

Betdtigen Sie beide Bremsen gleichzeitig und beachten Sie, dass die vordere
Bremse auf griffigem Untergrund durch die Gewichtsverlagerung eine weit gro-
Bere Bremswirkung erzielen kann. Auf losem Untergrund herrschen andere Bedin-
gungen. Hier kann Uberbremsen des Vorderrades zu dessen Wegrutschen fiihren.
Uben Sie daher das Bremsen auf unterschiedlichen Untergriinden abseits des
StraBenverkehrs.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ,,Die Bremsanlage® in Ihrem
umfassenden STEVENS-Fahrrad-Handbuch sowie in den Anleitungen des Brem-
senherstellers auf der beiliegenden CD-ROM.

Die Bremshebelzuordnung zu den Bremskdrpern (z.B. linker Hebel wirkt
auf die Vorderbremse) kann variieren. Schauen Sie im Fahrradpass nach
und priifen Sie, ob Sie die Vorderradbremse mit demselben Bremsgriff
(rechts oder links) bedienen konnen, wie Sie es gewohnt sind. Ist dies
nicht der Fall, lassen Sie die Bremsgriffe noch vor der ersten Fahrt von
Ihrem STEVENS-Fachhandler umbauen.

A Hinweis:

Lesen Sie in jedem Fall das Kapitel ,,Die Bremsanlage“ in Inrem umfas-
senden STEVENS-Fahrrad-Handbuch sowie die Anleitungen des Brem-
senherstellers auf der beiliegenden CD-ROM und machen Sie sich vor der
ersten Fahrt mit der jeweiligen Bedienung vertraut.

Die Schaltung

Mittels der Schaltung am STEVENS-Fahrrad wird die Ubersetzung an die
Gelandeform und die gewlinschte Fahrgeschwindigkeit angepasst.

Bei Kettenschaltungen kdnnen Sie in einem kleinen Gang, bei dem die Kette
vorne (ber das kleine Kettenblatt und hinten (iber ein groBes Ritzel lauft, steile
Berge mit maBigem Krafteinsatz hochfahren. Sie miissen dafiir aber schneller
bzw. mit hiherer Frequenz treten. Bergab wird eine groBe Ubersetzung (vorne
groBes Kettenblatt, hinten Kleines Ritzel) aufgelegt. Sie konnen mit einer Kur-
belumdrehung viele Meter zuriicklegen, die Geschwindigkeit ist dann entspre-
chend hoch. Wahrend des gesamten Schaltvorgangs muss pedaliert werden. Die
Pedalkraft sollte aber deutlich reduziert werden.

Moderne Fahrrader kénnen bis zu 33 Gange haben, wobei es allerdings zu
Uberschneidungen kommt — tatséchlich nutzbar sind 15 bis 18 Gange. Die Kette
sollte nie extrem schrdg verlaufen, da sie sonst schnell verschleiBt und der Wir-
kungsgrad sinkt. Schlecht ist es z.B., wenn die Kette vorne auf dem kleinsten
Kettenblatt und gleichzeitig hinten auf den zwei oder drei duBeren (kleinen) Rit-
zeln liegt oder wenn sie auf dem groBten Kettenblatt vorne und auf den inneren
(groBen) Ritzeln des Hinterrades gefahren wird.

Bei Nabenschaltungen und Getriebeschaltungen (Pinion) steht die ,1°
fir den ersten, leichtesten Gang. Die Génge werden der Reihe nach, mdglichst
bei kurzem Stillstand der Pedale, zumindest aber bei vermindertem Pedaldruck
durchgeschaltet. Die hochste Zahl bedeutet den hochsten Gang.

NuVinci-Nabenschaltungen lassen sich innerhalb ihres Ubersetzungsbe-
reiches per Drehgriff stufenlos regulieren. Die Kraftibertragung erfolgt bei der
NuVinci-Nabe durch Kugeln anstelle von Zahnradern.

Bei NuVinci signalisiert der Radfahrer im Pisplay die Ubersetzungshohe. Hat
der Radler einen hohen Berg vor sich, ist die Ubersetzung Klein, radelt er im Fla-
chen ist die Ubersetzung groB.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ,,Die Schaltung in Ihrem umfas-
senden STEVENS-Fahrrad-Handbuch sowie in den Anleitungen des Schaltungs-
herstellers auf der beiliegenden CD-ROM.

Deutsch | S - 33

A Hinweis:

Informationen zur Di2 von
Shimano finden Sie im
Kapitel ,,Die Schaltung“
in lhrem umfassenden
STEVENS-Fahrrad-
Handbuch sowie in den
Anleitungen des Schal-
tungsherstellers auf der
beiliegenden CD-ROM.

A Achtung:

Achten Sie stets darauf,
dass der Schaltvorgang
maglichst gerduscharm
und ruckfrei ablauft.

A Achtung:

Uben Sie das Schalten

auf einem verkehrsfreien
Gelande, bis Sie mit der
Funktionsweise der Hebel
oder Drehgriffe an Ihrem
STEVENS-Fahrrad vertraut
sind.

A Hinweis:

Lesen Sie in jedem Fall das
Kapitel ,,Die Schaltung“
in lhrem umfassenden
STEVENS-Fahrrad-Hand-
buch und die Anleitungen
des Schaltungshersteller
auf der beiliegenden CD-
ROM und machen Sie sich
vor der ersten Fahrt mit
der jeweiligen Bedienung
vertraut.
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A Gefahr:

Kombinieren Sie Car-
bonlenker auf keinen
Fall mit Lenkerhérn-
chen oder einem
aerodynamischen
Lenkeraufsatz, auBer
sie sind speziell dafiir
freigegeben. Kiirzen
Sie Carbonlenker nicht
und befestigen Sie die
Brems- und Schalthe-
bel nicht weiter innen
auf dem Lenker als
angegeben oder not-
wendig. Bruchgefahr!

A Achtung:

Bei groBvolumigen
Rahmenrohren besteht
bei den meisten
Klemmen von Radtré-
gern Quetschgefahr!
Carbonrahmen kénnen
dadurch im weiteren
Gebrauch plotzlich
versagen. Es gibt
spezielle, passende
Modelle im Kfz-
Zubehérhandel. Fragen
Sie dort explizit nach
oder holen Sie sich Rat
bei Ihrem STEVENS-
Fachhéndler.

Besonderheiten des Werkstoffs Garbon

Bei Produkten aus Carbon (mit Kohlefasern verstérkter Kunststoff), auch CFK
genannt, gibt es einige Besonderheiten.

Carbon ist ein extrem fester Werkstoff, der hohe Belastbarkeit bei gleichzeitig
geringem Gewicht eines Bauteiles ermdglicht. Allerdings verformen sich Carbon-
bauteile nach einer Uberlastung nicht zwingend dauerhaft bzw. sichtbar, obwohl
ihre innere Faserstruktur schon beschédigt sein kann.

Nach einer Uberlastung kann ein vorgeschédigtes Carbonbauteil im weiteren
Gebrauch schlagartig und ohne Vorwarnung versagen und zu einem Sturz mit
nicht vorhersehbaren Folgen filhren. Deshalb legen wir Ihnen nahe, das Bauteil
oder besser noch das ganze STEVENS-Fahrrad nach einem Zwischenfall, wie bei-
spielsweise einem Sturz, zu Ihrem STEVENS-Fachhandler zur Kontrolle zu bringen.

Tauschen Sie ein beschédigtes Bauteil umgehend aus! Verhindern Sie durch
geeignete MaBnahmen (z.B. Zersdgen) eine Weiterbenutzung durch Dritte.
Beschédigte Rahmen aus Carbon konnen eventuell repariert werden. Wenden Sie
sich an lhren STEVENS-Fachhandler.

A Gefahr:

Sollten Bauteile aus Carbon an Ihrem STEVENS-Fahrrad Knackgerausche
von sich geben oder &uBerliche Schiaden wie Kerben, Risse, Beulen,
Verfarbungen etc. aufweisen, diirfen Sie das STEVENS-Fahrrad nicht mehr
benutzen. Kontaktieren Sie sofort Ihren STEVENS-Fachhéndler, der dann
das Bauteil sorgfaltig priift.

Bauteile aus Carbon diirfen niemals hohen Temperaturen ausgesetzt werden.
Lassen Sie sie deshalb niemals pulverbeschichten oder lackieren. Die dabei nti-
gen hohen Temperaturen kdnnten das Bauteil zerstéren. Lassen Sie Carbonbau-
teile nie bei starker Sonneneinstrahlung im Auto und lagern Sie sie nicht in der
Nahe von Wérmequellen.

Schiitzen Sie Ihr STEVENS-Fahrrad bzw. dessen Carbonrahmen und -bauteile,
wenn Sie es im Kofferraum lhres Autos transportieren. Um Beschddigungen des
empfindlichen Materials zu vermeiden, polstern Sie es mit Decken, Schaumstoff-
rohren 0.4.

Stellen Sie Ihr STEVENS-Fahrrad stets sorgsam und kippsicher ab. Carbon-
rahmen und -bauteile kdnnen schon durch bloBes Umfallen beschédigt werden,
wenn sie z.B. auf eine scharfe Kante prallen.

& Hinweis:

Carbonbauteile haben, wie alle sehr leicht gebauten Teile, nur eine be-
grenzte Lebensdauer. Lassen Sie deshalb Lenker und Vorbauten sorgfaltig
von lhrem STEVENS-Fachhéndler priifen. Im Zwesifel ist der Tausch die
bessere Wahl.

A Gefahr:

Beachten Sie, dass die Klemmbereiche absolut fettfrei sein miissen, wenn
ein Carbonbauteil ein Klemmpartner ist! Das Fett lagert sich in der Oberfla-
che der Carbonbauteile ein und verhindert durch verringerte Reibbeiwerte
eine sichere Klemmung innerhalb der erlaubten Schraubendrehmomente.
Einmal gefettete Carbonbauteile konnen unter Umsténden nie mehr sicher
geklemmt werden! Verwenden Sie stattdessen spezielle Carbon-Montage-
paste.
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A Achtung:

Klemmen Sie Carbon-
rahmen oder -sattelstiit-
zen nicht in Montage-
stander! Das kann sie
beschadigen. Montieren
Sie entweder eine solide
(Alu-)Sattelsttitze und
klemmen Sie diese oder
verwenden Sie einen
Montagesténder, der
den Rahmen innen an
drei Punkten aufspannt
oder Gabel und Tretla-
gergehduse aufnimmt.

A Hinweis:

Schiitzen Sie die ge-
fahrdeten Stellen Ihres
Carbonrahmens, z.B. die
Unterseite des Unter-
rohres, mit Aufklebern
vor Beschadigungen
durch scheuernde Ziige
oder Steinschlag. Sie
erhalten diese bei lhrem
STEVENS-Fachhéndler.
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A Gefahr:

Die Federgabel muss so
ausgelegt sein bzw. ah-
gestimmt werden, dass
sie hochstens in Ex-
tremféllen durchschlagt.
Fiihlbar und meist auch
deutlich hdrbar ist eine
zu weiche Feder (zu
wenig Luftdruck) an
harten Schlégen. Diese
entstehen, wenn sich
die Gabel ruckartig
vollstandig zusam-
menschiebt. Schidgt
eine Federgabel hdufig
durch, kénnen diese und
der Rahmen auf Dauer
kaputtgehen.

A Hinweis:

Tipps zur Einstellung
und Wartung finden Sie
auch im Internet unter
srsuntour-cycling.com
ridefox.com
foxracingshox.de
rockshox.com
sportimport.de
manitoumtb.com

Federgabeln

Viele STEVENS-Fahrréder, insbesondere Mountainbikes und City-/Trekking-
fahrréder, sind mit Federgabeln ausgestattet. So ist Ihr STEVENS-Fahrrad im
Geldnde oder auf schlechten Fahrbahnstiicken besser zu kontrollieren, weil der
Reifen mehr Bodenkontakt hélt. Die (StoB-)Belastungen auf Fahrrad und Fahrer
nehmen spiirbar ab. Federgabeln unterscheiden sich in der Ausfiihrung der Feder-
elemente und der Dampfungsart. Gebrduchlich sind entweder Stahlfedern oder
Luft in einer abgeschlossenen Kammer. Gedampft wird in der Regel mit 0.

Damit die Gabel optimal funktioniert, muss sie auf Fahrergewicht, Sitzhaltung
und Einsatzzweck abgestimmt werden. Lassen Sie diese Arbeit unbedingt bei der
Ubergabe von Ihrem STEVENS-Fachhéndler durchfiihren. Weitere Informationen
finden Sie im Kapitel ,,Federgabeln® in Inrem umfassenden STEVENS-Fahrrad-
Handbuch und in den Anleitungen des Federgabelherstellers auf der beiliegenden
CD-ROM.

Drehen Sie nicht unbedacht an Schrauben, in der Hoffnung, es handele
sich um eine Einstellvorrichtung. Sie konnten den Befestigungsmecha-
nismus ldsen und einen Sturz verursachen. In der Regel sind die Verstel-
leinrichtungen bei allen Herstellern mit Skalen oder mit ,,+“ (fiir starkere
Déampfung/hartere Federung) und ,-“ gekennzeichnet.

A Gefahr:

Federgabeln sind so konstruiert, dass sie Schldge ausgleichen kdnnen
bzw. miissen. Ist die Gabel starr und blockiert, gehen Schidge ungemindert
in den Rahmen. Dadurch kénnen das Lockout selbst und der Rahmen
Schaden nehmen. Deshalb diirfen Sie bei Gabeln mit Lockout-Mechanis-
mus diese Funktion generell nur auf glattem Terrain (StraBen, Feldwege)
betétigen und nicht in grobem Gelénde.

A Hinweis:

Federgabelhersteller legen in der Regel Anleitungen bei. Sie finden diese
auf der beiliegenden CD-ROM. Lesen Sie diese sorgféltig durch, bevor Sie
Verdnderungen an der Gabel-Einstellung oder Wartungsarbeiten vornehmen.

Vollfederung der Mountainbike-Modelle

Vollgefederte Fahrrédder haben neben einer Federgabel zusétzlich einen
beweglichen Hinterbau, der tber ein Federbein gefedert und gedampft wird. So ist
Ihr STEVENS-Fahrrad im Gelande oder auf schlechten Fahrbahnstiicken besser zu
kontrollieren. Die (StoB-)Belastungen auf Fahrrad und Fahrer nehmen splirbar ab.
Das Federbein arbeitet normalerweise mit einem Luftfederelement oder — seltener
— mit Stahlfedern. Gedampft wird iiblicherweise mit 0.

Damit der Hinterbau optimal funktioniert, muss das Federbein auf Fahrerge-
wicht, Sitzhaltung und Einsatzzweck abgestimmt werden. Lassen Sie diese Arbeit
unbedingt bei der Ubergabe von Ihrem STEVENS-Fachhéndler durchfiihren.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ,,Vollfederung der Mountain-
bike-Modelle“ in Ihrem umfassenden STEVENS-Fahrrad-Handbuch und in den
Anleitungen des Federbeinherstellers auf der beiliegenden CD-ROM.

Bei vollgefederten Rahmen ist der Hinterbau so ausgelegt, dass er Schidge
ausgleichen kann beziehungsweise muss. Ist das Federbein starr und
blockiert, gehen Schlége ungemindert in den Rahmen. Das Federbein selbst
und der Rahmen kdnnen dadurch Schaden nehmen. Deshalb diirfen Sie

bei Federbeinen mit Lockout-Mechanismus diese Funktion generell nur auf
glattem Terrain (StraBen, Feldwege) betétigen und nicht in grobem Geldnde.

A Gefahr:

Drehen Sie nicht unbedacht an Schrauben, in der Hoffnung, es handele
sich um eine Einstellvorrichtung. Sie knnten den Befestigungsmecha-
nismus ldsen und einen Sturz verursachen. In der Regel sind die Verstel-
leinrichtungen bei allen Herstellern mit Skalen oder mit ,,+“ (fiir starkere
Dampfung/hértere Federung) und ,-“ gekennzeichnet.

A Gefahr:

Fahren Sie nicht, wenn das Federbein hdufig durchschldgt. Das Federbein
selbst und der Rahmen kénnen Schaden nehmen. Passen Sie die Feder-
harte stets an Fahrergewicht und Fahrbedingungen an.
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A Gefahr:

Ist der Hinterbau zu
stark geddmpft, kann er
bei schnell aufeinander-
folgenden Hindernissen
eventuell nicht mehr
ausfedern. Sturzgefahr!

A Hinweis:

Federbeinhersteller
legen in der Regel
Anleitungen bei. Sie
finden diese auf der
beiliegenden CD-ROM.
Lesen Sie diese sorg-
faltig durch, bevor Sie
Veranderungen an der
Federbein-Einstellung
oder Wartungsarbeiten
vornehmen.

{f 5 Hinweis:

Tipps zur Einstellung
und Wartung finden Sie
auch im Internet unter
ridefox.com
toxoholics.de
rockshox.com
sportimport.de
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Diese Regelung betrifft
nur Staaten, die die EU-
Vorlage ratifiziert haben,
z.B. die Bundesrepublik
Deutschland. Erkundi-
gen Sie sich nach den
Regelungen in lhrem
Land.

Sachméngelhaftung und Garantie auf STEVENS-
Fahrréader

Sachméngelhaftung

Ihr STEVENS-Fahrrad wurde sorgféltig gefertigt und lhnen im Normalfall vom
STEVENS-Fachhéndler vollstdndig endmontiert ibergeben. Wahrend der ersten
2 Jahre nach dem Kauf haben Sie vollen Anspruch auf die gesetzliche Sachmén-
gelhaftung (vormals Gewdhrleistung). Sollten Méngel auftreten, ist Ihr STEVENS-
Fachhdndler der Ansprechpartner. Um die Bearbeitung Ihrer Reklamation
reibungslos zu gestalten, ist es notwendig, dass Sie den Kaufbeleg, den Fahrrad-
pass, das Ubergabeprotokoll und die abgestempelten Inspektionsprotokolle dazu
mitbringen. Bewahren Sie diese deshalb sorgféltig auf.

Im Interesse einer langen Lebensdauer und Haltbarkeit Ihres
STEVENS-Fahrrades diirfen Sie Ihr STEVENS-Fahrrad nur gemaB seinem Ein-
satzzweck (siehe Kapitel ,Vor der ersten Fahrt“) benutzen. Beachten Sie auch
die zuldssigen Gewichte, die dort und im Fahrradpass angegeben sind. Weiter-
hin miissen die Montagevorschriften der Hersteller (vor allem Drehmomente bei
Schrauben) und die vorgeschriebenen Wartungsintervalle genau eingehalten
werden. Bitte beachten Sie die in diesem Handbuch und in den gegebenenfalls
beigelegten weiteren Anleitungen aufgelisteten Priifungen und Arbeiten bezie-
hungsweise den unter Umsténden nétigen Tausch sicherheitsrelevanter Bauteile
wie Lenker, Bremsen usw.

Hinweise zum Verschlei

Einige Bauteile Ihres STEVENS-Fahrrades unterliegen funktionsbedingt einem
VerschleiB. Die Hohe des VerschleiBes ist von der Pflege und Wartung und der Art
der Nutzung des Fahrrades (Fahrleistung, Regenfahrt, Schmutz, Salz etc.) abhén-
gig. Fahrrader, die oft im Freien abgestellt werden, kdnnen durch Witterungsein-
fliisse ebenfalls erhthtem Verschleil unterliegen.

A Hinweis:

Die Beschichtung/Lackierung der Rahmen und Gabeln ist gesondert zu
bewerten. So unterliegt Lack naturgemaB einer Beanspruchung wahrend
der Nutzungsdauer und kann verschleiBen bzw. leicht beschédigt werden.
Dieser Verschlei oder Beschadigungen durch mechanische Beanspru-
chung (z.B. Kratzer durch groben Kontakt mit anderen Gegensténden) sind
von der Garantie ausgeschlossen.

Diese Teile bediirfen regelmaBiger Wartung und Pflege, dennach erreichen sie
in Abhéngigkeit der Nutzungsintensitét und -bedingungen friiher oder spéter das
Ende ihrer Lebensdauer. Diese Teile miissen bei Erreichen Ihrer VerschleiBgrenze
getauscht werden:

. Die Antriebskette
. Die Bremsbeldge
. Die Bremsflussigkeit (DOT)
. Die Bremsscheiben
. Die Bremsziige und -hiillen
Die Dichtungen von Federelementen
. Die Griffbezlige bzw. das Lenkerband
. Die Schaltungsziige und -hillen
Die Kettenréder
Die Reifen
. Die Ritzel
Die Satteldecke
. Die Schaltungsziige
. Die Schaltwerksrollen
. Die Schaltungshiillen
. Die Schmierstoffe
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Die Beldge von Felgenbremsen unterliegen funktionsbedingt einem VerschleiB.
Bei sportlicher Nutzung oder Fahrten in bergigem Terrain kann der Wechsel der
Beldge in kurzen Abstdnden erforderlich werden. Kontrollieren Sie den Belags-
zustand regelmaBig und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem STEVENS-
Fachhéndler austauschen.

q. Die Felgen bei Felgenbremsen

Beim Bremsen verschleiBt nicht nur der Belag, sondern auch die Felge. Priifen
Sie deshalb die Felge regelmaBig, z.B. beim Aufpumpen des Reifens. Bei
Felgen mit VerschleiB-Indikatoren werden Ringe oder Spalte sichtbar, wenn
die Felge an die VerschleiBgrenze kommt. Bei einigen Modellen verschwinden
auch die VerschleiB-Indikatoren, wenn die Felgenstérke ein kritisches MaB
erreicht hat. Achten Sie auf die Angaben, die auf der Felge vermerkt sind.
Lassen Sie die Wandstérke spatestens nach dem zweiten Satz Bremsbelége
vom STEVENS-Fachhandler tberpriifen. Treten Verformung oder feine Risse
an den Felgenflanken auf, wenn der Luftdruck erhéht wird, deutet dies auf das
Ende der Lebensdauer hin. Die Felge muss dann ersetzt werden.

r. Beleuchtungsanlage und Reflektoren
Die Beleuchtungsanlage ist fiir lhre Sicherheit im StraBenverkehr, insheson-
dere im Dunkeln, sehr wichtig. Prifen Sie die Funktion sowie der Zustand der
Reflektoren vor jeder Fahrt. Glihlampen unterliegen funktionsbedingt einem
VerschleiB. Fiihren Sie stets Ersatz-Gliihlampen mit sich, damit Sie diese bei
Bedarf tauschen konnen.
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STEVENS

& Hinweis:

Die Beschichtung/
Lackierung der Rah-
men und Gabeln ist
gesondert zu bewerten.
So unterliegt Lack
naturgeméaB einer Be-
anspruchung wahrend
der Nutzungsdauer und
kann verschleiBen bzw.
leicht beschédigt wer-
den. Dieser VerschleiB
oder Beschadigungen
durch mechanische
Beanspruchung (z.B.
Kratzer durch groben
Kontakt mit anderen
Gegensténden) sind von
der Garantie ausge-
schlossen.

Garantie-Bedingungen der STEVENS Vertriebs GmbH

Die STEVENS Vertriebs GmbH, Asbrookdamm 35, 22115 Hamburg, gewahr-
leistet fiir die STEVENS Fahrréder Qualitdt und Haltbarkeit. Wir garantieren End-
kunden (nachfolgend Kunde), die das Fahrrad in der Bundesrepublik Deutschland
gekauft haben, nach MaBgabe dieser Garantierichtlinie, dass das an sie gelieferte
Fahrrad wahrend der Garantiezeit frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern
sein wird. Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Die vertraglichen oder gesetzlichen Rechte des Kunden nach dem Produkthaf-
tungsgesetz oder gegeniiber dem jeweiligen Verkéufer aus Gewéhrleistung wegen
eines Sachmangels nach §§ 434, 437 ff. Biirgerliches Gesetzbuch (Nacherfiillung,
Ruickritt, Minderung, Schadensersatz) werden von diesen Garantierichtlinien nicht
berthrt.

Welche Teile und Schéden sind von der Garantie erfasst
und wie lange ist die Garantiezeit?

Ein STEVENS Fahrrad ist ein von uns aus verschiedenen Komponenten und
Marken-Zubehdrteilen (im folgenden Bauteile) namhafter Hersteller zusam-
mengestelltes Fahrrad. Die Garantie erstreckt sich nur auf folgende Teile des
STEVENS-Fahrrades mit folgenden Garantiezeiten ab Datum des Verkaufs an den
Erstkaufer:

o STEVENS-Fahrradrahmen und  STEVENS-Fahrradgabeln  (Garantiegegen-
stande) 5 Jahre

o Die Durchfiihrung von Garantieleistungen flihrt weder zu einer Verlangerung
noch zu einem Neubeginn der Garantiezeit.

Ausgenommen von der Garantie sind gewdhnlicher VerschleiB und Schaden
an den Garantiegegenstanden, die durch einen von den normalen Bestimmungen
/Vlorgaben abweichenden Gebrauch verursacht wurden (siehe Handbuch / Bedie-
nungsanleitung - Kapitel ,Allgemeine Sicherheitshinweise“ und ,,Bestim-
mungsgemaBer Gebrauch“). Insbesondere besteht kein Garantieanspruch bei
Schaden, die durch mangelnde Pflege, Wartung, Sturz, Uberbelastung durch zu
groBe Beladung, durch unsachgeméBe Montage (nicht Einhaltung der Montage-
Vorschriften der Hersteller) sowie durch An- und Umbau von zusatzlichen Kom-
ponenten an das Fahrrad, die nicht vom Hersteller autorisiert sind und / oder
Spriinge mit dem Fahrrad entstanden sind. Die Beschichtung und / oder Lackie-
rung der Garantiegegensténde unterliegt naturgemap einer Beanspruchung wéh-
rend der Nutzungsdauer und kann verschleiBen bzw. leicht beschadigt werden;
dieser VerschleiB oder derartige Beschadigungen durch mechanische Beanspru-
chung (z.B. Kratzer durch groben Kontakt mit anderen Gegensténden) sind von der
Garantie ausgeschlossen.

A Hinweis:

Die Rechte des Endverbrauchers/Kunden aus der gesetzlichen Sachmén-
gelhaftung bleiben von diesen Garantierichtlinien unberiihrt.

Was sind unsere Garantieleistungen?

Sollte ein Garantiegegenstand innerhalb der Garantiezeit einen Defekt, Mate-
rial- und / oder Verarbeitungsfehler aufweisen, werden wir diesen nach unserer
Wahl durch einen neuen ersetzen (Neulieferung) bzw. den Garantiegegenstand
selbst oder durch einen von uns beauftragten STEVENS Fachhéndler instand
setzen. Eine Neulieferung kann in Bezug auf Modell, MaBe und Farbe von dem
urspriinglichen Fahrrad abweichen. Entsprechendes gilt fiir den Fall der Instand-
setzung in Bezug auf die dazu verwandten Bauteile. Im Garantiefall tragen wir
die Materialkosten, nicht aber Versandkosten und Montagekosten, diese hat der
Kunde selbst zu tragen und direkt mit dem STEVENS Fachhéndler abzurechnen.
Flihren wir die Instandsetzung im Auftrag des STEVENS Fachhandlers durch, so
rechnen wir die Kosten der Instandsetzung mit dem STEVENS Fachhéndler ab, der
sie an den Kunden weiterberechnet.

Welche Garantiebedingungen sind sonst noch zu
beachten?

Die STEVENS Garantie ist nicht {ibertragbar und gilt nur fiir den Kunden, der
das Fahrrad aus erster Hand im Handel erworben hat (Erstkaufer).

Garantieanspriiche bestehen nur bei Vorlage des originalen Kaufbeleges des
Kunden mit Kaufdatum und einer Kopie des vollstandig ausgefilliten Fahrrad-
passes und des Ubergabeprotokolls (Vordrucke befinden sich im Handbuch zum
Fahrrad).

Anspriiche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn der Kunde den Garantiefall
innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntwerden bei einem STEVENS Fachhéndler
anzeigt und diesem durch Ubergabe oder Einsendung des Produkts die Gelegen-
heit gegeben hat, eine Fehleranalyse durchzufihren. Die Kosten und die Gefahr
der Einsendung trégt der Kunde, es sei denn, er vereinbart mit dem STEVENS
Fachhandler etwas anderes.

A Gefahr:

Lassen Sie lhr STEVENS-Fahrrad nach Stiirzen von Ihrem STEVENS-Fach-
héndler kontrollieren. Tauschen Sie im Zwesifel zu lhrer eigenen Sicherheit
zumindest Lenker und Vorbau aus.
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A Hinweis:

STEVENS-Fahrrader
miissen fiir die Nutzung
auf dffentlichen Wegen
gemaB StraBenver-
kehrszulassungsord-
nung (StVZ0) unter
anderem mit Licht und
Reflektoren ausge-
stattet sein. Nicht alle
STEVENS-Fahrrader
werden mit allen ent-
sprechenden Anbautei-
len ausgeliefert.
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STEVENS ,,Crash Replacement® Programm

Austausch Ihres STEVENS Carbon-Rahmens durch lhren STEVENS Fachhénd-
ler im Schadensfall zu gtinstigen Konditionen

Wir unterstiitzen Sie bei der »Wertsicherung« lhres STEVENS Carbon-Rah-
mens. Damit Ihnen die Entscheidung fir ein hochwertiges Carbon-Fahrrad oder
Carbon-Rahmen leichter fllt.

Gestirzt? Unfall gehabt? Ist ihr STEVENS Carbon-Rahmen aus diesen Griinden
irreparabel beschédigt? Dann greift das ,, CRASH REPLACEMENT* Programm von
STEVENS. Fiir alle STEVENS Carbon-Rahmen gewahren lhnen unsere STEVENS
Fachhdndler im »Ungliicksfall« auf einen vergleichbaren Ersatzrahmen einen Son-
derrabatt von 50% auf den UVP* *unverbindlicher Verkaufspreis.

lhre Rechte nach dem Produkthaftungsgesetz, Anspriiche aus Gewahrleistung
gegeniber dem Verkdufer sowie aus einer moglichen Garantie werden von diesem
zusdtzlichen freiwilligen Angebot nicht berihrt.

Die Bedingungen des ,,CRASH REPLACEMENT" Programms im Detail:

Bedingungen fiir das Programm:

* Das Angebot gilt nur innerhalb der ersten 2 Jahre nach Kauf des Fahrrades
bzw. Rahmens aus Carbon

* Das Angebot gilt nur fir Erstkdufer, die das Produkt bei einem STEVENS Fach-
héndler erworben haben

e Das Angebot gilt weder bei fahrldssiger noch vorsétzlicher Beschadigung /
Zerstbrung des Rahmens

o Durch Garantieleistung oder bereits durch dieses Programm ersetzte Rahmen
sind von einem erneuten Austausch aufgrund dieses Programms ausge-
schlossen.

Der defekte Rahmen muss zusammen mit dem Kaufbeleg und einer Kopie
des vollstindig ausgefiillten Fahrradpasses und des Ubergabeprotokolls (Vor-
drucke befinden sich im Handbuch) sowie einem Schadensbericht dem STEVENS
Fachhéndler unentgeltlich dberlassen werden. Der Schadensbericht muss den
Unfallhergang schildern sowie Angaben zu Ort, Zeit und Grund des Unfalls ent-
halten. Der STEVENS Fachhéndler versendet nach positiver Vorabpriifung, ob die
Voraussetzungen fir die Teilnahme an diesem Programm vorliegen, den defekten
Rahmen und oben stehende Dokumente an STEVENS.

Der Kauf eines Ersatzrahmens in der gleichen Preisklasse wird vom STEVENS
Fachhéndler angeboten, unter Nennung des Kaufpreises sowie mdglicher Ver-
sand- und Montagekosten. Der Kaufvertrag kommt nur mit dem STEVENS Fach-
héndler zustande. Aufgrund von Modellwechseln kann nicht in jedem Fall dasselbe
Modell oder ein Ersatzrahmen in derselben Farbe wie der defekte Rahmen garan-
tiert werden. Bei Annahme des Angebotes durch den Kunden geht der defekte
Rahmen in den Besitz der STEVENS Vertriebs GmbH (iber.

STEVENS und der STEVENS Fachhéndler tragen im Rahmen dieses Pro-
gramms keine Versand- und / oder Montagekosten. Diese hat der Kunde selbst
zu zahlen und werden direkt mit dem STEVENS Fachhédndler abgerechnet. Fiihrt
STEVENS die Montage im Auftrag des STEVENS Fachhéndlers durch, so rechnet
STEVENS die Kosten dafiir mit dem STEVENS Fachhéndler ab, der sie an den
Kunden weiterberechnet.

Dieses Programm umfasst bei Rennrahmen auch den Ersatz der Gabel, bei
Full-Suspension Rahmen den Ersatz ohne Dampfer und ohne Gabel und bei MTB
Rahmen den Ersatz ohne Gabel.

Dieses Programm ist eine freiwillige Aktion und kann jederzeit von STEVENS
beendet werden.
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A Gefahr:

Reifen anderer Dimension
kdnnen die Sicherheit
Ihres STEVENS-Fahrrades
beeintréchtigen. Ersetzen
Sie daher Reifen nur
durch solche gleicher Art
und GroBe. Verwenden
Sie moglichst nur Origi-
nal-Ersatzteile, wenn ein
Austausch erforderlich ist.
Wenden Sie sich an Ihren
STEVENS-Fachhéndler.

A Gefahr:

Verwenden Sie grund-
sétzlich nur Original-
Ersatzteile, wenn ein
Austausch erforderlich

ist. VerschleiBteile von
anderen Herstellern, z.B.
Bremsbeldge oder Ketten,
konnen Ihr STEVENS-
Fahrrad unsicher
machen. Unfallgefahr!

A Achtung:

Reinigen Sie Ihr
STEVENS-Fahrrad am be-
sten gar nicht mit einem
starken Wasserstrahl
oder Hochdruckreiniger
und wenn doch, dann
nicht auf kurze Distanz.
Vermeiden Sie auBerdem,
auf die Lager zu zielen.

Aligemeine Pflegehinweise und Inspektionen

Wartung und Inspektionen

Wenn Sie Ihr STEVENS-Fahrrad vom STEVENS-Fachhéndler abholen, hat er es
fur Sie fahrbereit montiert. Dennoch miissen Sie Inr STEVENS-Fahrrad regelma-
Big pflegen und die turnusméBigen Wartungsarbeiten vom STEVENS-Fachhéndler
durchfiihren lassen. Nur dann funktionieren alle Teile im Rahmen der konstruk-
tiven Auslegung.

Bereits nach 100 bis 300 Kilometern bzw. 5 bis 15 Betriebsstunden oder vier
bis sechs Wochen ist eine erste Inspektion fillig. Das STEVENS-Fahrrad muss
gewartet werden, da sich in der Einfahrzeit des STEVENS-Fahrrades die Speichen
setzen oder die Schaltung verstellt. Dieser ,Reifeprozess” Idsst sich nicht vermei-
den. Vereinbaren Sie daher mit lhrem STEVENS-Fachhéndler einen Termin fir die
Durchsicht lhres neuen STEVENS-Fahrrades. Diese erste Inspektion beeinflusst
maBgeblich die Funktion und Lebensdauer Ihres STEVENS-Fahrrades.

RegelméBige Inspektionen und der rechtzeitige Tausch von VerschleiBteilen,
2.B. Ketten, Bremsheldgen oder Schalt- und Bremsziigen, gehdren zum bestim-
mungsgeméaBen Gebrauch des STEVENS-Fahrrades und haben daher Einfluss
auf die Sachmangelhaftung und die Garantie. Nach der Einfahrzeit sollten Sie Ihr
STEVENS-Fahrrad in regelmaBigen Abstdnden durch Ihren STEVENS-Fachhandler
warten lassen. Wenn Sie hdufig auf schlechten StraBen oder im Gelande fahren,
verklirzen sich die Inspektionsintervalle. Weitere Informationen finden Sie im Kapi-
tel ,,Service- und Wartungszeitplan“.

A Gefahr:

Inspektionen und Reparaturen sind Arbeiten, die ein STEVENS-Fachhéndler
durchfiihren sollte. Werden Inspektionen nicht oder unfachménnisch
durchgefiihrt, kann dies zum Versagen von Teilen des STEVENS-Fahrrades
fiihren. Unfallgefahr! Wenn Sie es dennoch selbst machen wollen, muten
Sie sich nur Arbeiten zu, bei denen Sie iiber das notige Fachwissen und
das passende Werkzeug, z.B. einen Drehmomentschliissel verfiigen.

Waschen und Pflegen Ihres STEVENS-Fahrrades

Angetrockneter SchweiB, Schmutz und Salz vom Winterbetrieb schaden Ihrem
STEVENS-Fahrrad. Deshalb sollten Sie alle Bauteile regelm&Big reinigen.

Vermeiden Sie die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger. Der scharfe Hoch-
druck-Wasserstrahl kann an den Dichtungen vorbei ins Innere der Lager vordrin-
gen. Die Schmiermittel werden verdiinnt, die Reibung erhéht. Auf Dauer zerstort
das die Lagerlauffidchen und die Lager laufen nicht mehr rund. AuBerdem kdnnten
sich die Rahmenaufkleber abldsen.

Wesentlich schonender ist die Fahrradwésche mit einem weichen Wasser-
strahl oder einem Eimer Wasser und einem Schwamm bzw. einem groBen Pinsel.
Bei der Handreinigung kénnen Sie zudem schadhafte Lackstellen sowie verschlis-
sene Teile oder Defekte friihzeitig erkennen. Nach der Reinigung sollten Sie die
Kette auf VerschleiB prifen und frisch schmieren (siehe Kapitel ,,Kettenpflege* in
Ihrem umfassenden STEVENS-Fahrrad-Handbuch auf der beiliegenden CD-ROM).
Reiben Sie lackierte, metallische und Carbonoberflédchen (auBer Bremsflanken)
mit handelstiblichem Hartwachs ein. Polieren Sie nach dem Abtrocknen nach.

é Gefahr:

Bringen Sie keine Pflegemittel oder Kettendl auf die Bremsbelédge, Brems-
scheiben und Bremsflachen der Felgen. Die Bremse konnte wirkungs-

los werden (siehe Kapitel ,,Die Bremsanlage* in lhrem umfassenden
STEVENS-Fahrrad-Handbuch und in den Anleitungen des Bremsenher-
stellers auf der beiliegenden CD-ROM)! Bringen Sie kein Fett oder 0l auf
Klemmbereiche aus Carbon, z.B. an Lenker, Vorbau, Sattelstiitze und
Sitzrohr. Einmal gefettete Carbonbauteile konnen unter Umsténden nie
mehr sicher geklemmt werden!

Aufbewahrung bzw. Lagerung Ihres STEVENS-Fahrrades

Wenn Sie Ihr STEVENS-Fahrrad wéhrend der Saison regelmaBig pflegen,
missen Sie, abgesehen vom Diebstahlschutz, keine besonderen MaBnahmen
ergreifen, wenn Sie es kurzzeitig abstellen. Bewahren Sie es am besten an einem
trockenen, gut durchliifteten Ort auf. Méchten Sie Ihr STEVENS-Fahrrad Iénger,
2.B. Uiber die Wintermonate, stehen lassen, gibt es ein paar Dinge zu beachten:
Wahrend der langen Standzeit verlieren die Schlduche allmahlich Luft. Steht Ihr
STEVENS-Fahrrad langere Zeit auf platten Reifen, kann deren Aufbau Schaden
nehmen. Hangen Sie deshalb die Laufréder oder das gesamte STEVENS-Fahrrad
auf oder kontrollieren Sie regelméBig den Reifendruck. Saubern Sie Ihr STEVENS-
Fahrrad und schiitzen Sie es gegen Korrosion. Inr STEVENS-Fachhéndler hat spe-
zielle Pflegemittel im Angebot, z.B. Spriihwachs.

Demontieren Sie die Sattelstiitze und lassen Sie eventuell eingedrungene
Feuchtigkeit austrocknen. Sprilhen Sie etwas fein zerstaubtes Ol ins Sattelrohr
aus Metall, nicht jedoch bei einem Carbonrahmen. Schalten Sie vorne auf das
kleine Blatt und hinten auf das kleinste Ritzel. So sind Z{ige und Federn entspannt.

f f 5 Hinweis:

In den Wintermonaten gibt es bei Inrem STEVENS-Fachhandler meist kaum
Wartezeiten. Zudem bieten viele STEVENS-Fachhéndler den jahrlichen
Check zum Aktionspreis an. Nutzen Sie die Standzeit und bringen Sie Ihr
STEVENS-Fahrrad zur turnusmaBigen Inspektion!
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A Gefahr:

Achten Sie beim Putzen
auf Risse, Kratzspuren,
Materialverformungen
oder -verfarbungen.
Lassen Sie beschédigte
Bauteile sofort ersetzen
und bessern Sie
schadhafte Lackstellen
aus. Wenn Sie sich nicht
absolut sicher sind oder
Fragen haben, wenden
Sie sich an Ihren
STEVENS-Fachhéndler.

A Achtung:

Entfernen Sie hart-
nackiges Ol oder Fett
von Lackoberfléchen
und Carbon mit einem
Reinigungsmittel

auf Petroleumbasis.
Vermeiden Sie Entfetter,
die Aceton, Methylchlo-
rid 0.4. enthalten, oder
losungsmittelhaltige,
nicht neutrale oder
chemische Reinigungs-
mittel. Sie konnen die
Oberfldche angreifen!
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Service- und Wartungszeitplan Bautei Tatigheit Vorjeder | Monatlich |Jahrlich | Sonstige
Fahrt
Nach der Einfahrzeit sollten Sie Ihr STEVENS-Fahrrad in regelméBigen Abstdnden warten lassen. Die in der Teleskop-Sattelstize Warten X
Tabelle genannten Zeitangaben sind als Anhaltspunkte fiir Fahrradfahrer gedacht, die zwischen 1.000 und 2.000 Tretkurbel Uberprifien bzw. nachzienen .
km bzw. 50 und 100 Betriebsstunden pro Jahr fahren. Lack/Eloxal/Carbon Konservieren ' xmind. halb-
jénrlich
Wenn Sie regelméBig mehr oder sehr viel auf schlechten Wegstrecken fahren, verkiirzen sich die Inspektionsin- e Rundlauf und Spannung prifen X !
tervalle dem hérteren Einsatz entsprechend. Zentrieren baw. nachspannen « bel Bedarf
_ S— . : e . Lenker und Vorbau (aus Uberpriifen bzw. austauschen o spétestens alle
Bauteil Tatigkeit Vor jeder Monatlich | Jahrlich |Sonstige Aluminium und Carbon) 2 Jahre
_ Fanrt Lenkungslager Lagerspiel tiberpriifen X
Akku (z.B. Di2) Uberpriifen und ggf. laden X Neu fetten .
[l v Funktion idberpriifen X Metallische Oberfléchen  |Konservieren (Ausnahme: x mind. halb-
Bereifung Luftdruck tberpriifen X Felgenflanken bei Felgenbremsen, jénrlich
Profilhdhe und inde Uberpriifen X Bremsscheiben)
Bremsen (Felgen-) Hebelweg, Belagstérke und Position X Naben Lagerspiel iiberprifen X
zur Felge Gberpriifen; Bremsprobe im Neu fetten .
Stand : Pedale (alle) Lagerspiel tberpriifen X
g;?l':sj” (Trommel-/ Hebelweg, Bremsprobe im Stand X Pedale (Klick/System) Rastmechanismus reinigen, schmieren X
- - Sattelstlitze/Vorbau Schrauben Uberpriifen X
Bremsen, Beldge (Felgen-) |Séubern X ‘Ausbauen und neu fetten .
Bremsziige/-beldge Sichtkontrolle X Carbon: neue Montagepaste (kein Fett!)
(leitungen _ Schaltwerk/Umwerfer Reinigen, schmieren X
Bremsen (Scheiben-) Hebelweg, Belagstérke, Dichtigkeit, X Schnellspanner/Steck- Sitz tiberprifen X
Bremsprobe im Stand achsen
Elr_?m,STe_‘gi“m austauschen (bei DOT— * Schrauben und Muttern | Uberpriifen bzw. nachziehen X
i Ussigelt) (Nabenschaltungen,
Federgabel / Federbein Schrauben tiberpriifen und ggf. . Schutzbleche etc.)
nachziehen Software (Di2, NuVinci  |Updaten * Wenn der
GroBer Service (Ol wechseln) b Harmony etc.) Hersteller diese
Felgen (bei Felgenbremsen) |Wandstérke tberpriifen, ggf. aus-  spétestens anbietet
wechseln nach dem 2. Satz Ventile Sitz iiberpriifen X
i Bremsbeldge Ziige (Schaltung/Bremsen) | Ausbauen und fetten .
Gabel (starr) Priifen, ggf. austauschen * mind. alle
— 2 Jahre Die mit x gekennzeichneten Kontrollen kénnen Sie selbst durchfiihren, wenn Sie iber handwerkliches Geschick,
Innenlager Lagersp.|e| Uberprifen X etwas Erfahrung und geeignetes Werkzeug, z.B. einen Drehmomentschliissel, verfiigen. Sollten bei den Uberprii-
I?emonfleren und neu feﬁeﬂ (Schalen) * fungen Méngel erkennbar sein, leiten Sie umgehend geeignete MaBnahmen ein. Wenn Sie sich nicht absolut sicher
Kette Uberpriifen bzw. schmieren X sind oder Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren STEVENS-Fachhéndler.
VerschleiB priifen, ggf. wechseln * ab 1.000 km
Kettenschaltung thW-d50 Betriebs- Die mit » gekennzeichneten Arbeiten sollten nur vom STEVENS-Fachhéndler durchgefiihrt werden.
stunaen

A Hinweis:

Wenn der Akku der Di2, des Tachos, Radcomputers oder GPS-Gerates das Ende seiner Lebensdauer
erreicht hat, diirfen Sie diesen nicht einfach mit dem Hausmiill entsorgen. Bringen Sie den Akku dorthin,
wo Sie Ihren neuen Akku beziehen. Fragen Sie Ihren STEVENS-Fachhandler.

ff 5 Hinweis:

Bringen Sie Ihr neu erworbenes STEVENS-Fahrrad zu Ihrer eigenen Sicherheit nach 100 bis 300 km bzw.
5 bis 15 Betriebsstunden oder nach vier bis sechs Wochen, spétestens jedoch nach drei Monaten, zum
STEVENS-Fachhéndler zur Erstinspektion.
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Empfohlene Schraubendrehmomente Empfohlene Schraubendrehmomente fiir Scheibenbremsen und hydraulische
Um die Betrigbssicherheit Ihres STEVENS-Fahrrades zu gewéhrleisten, missen die Verschraubungen der Bau- Felgenbremsen
teile sorgféltig festgedreht und regelmaBig tiberprift werden. Am besten eignet sich hierzu ein Drehmomentschiis- Bauteil Shimano' | Avid2 Tektro® | TRP* Magura HS®
sel, der knackt oder abschaltet, wenn das gewiinschte Schraubendrehmoment erreicht ist. Tasten Sie sich von (Nm) (Nm) (Nm) (Nm) (Nm)
unten in kleinen Schritten (halbe Newtonmeter) an das vorgeschriebene maximale Schraubendrehmoment heran Bremssattelbefestigung am Rahmen/Gabel | 6 - 8 9 - 10 (IS-Adapter) 6-8 6-8 6
und priifen Sie dazwischen immer wieder den festen Sitz des Bauteils. Uberschreiten Sie das vom Hersteller ange- 8-10 B
gebene maximale Schraubendrehmoment nicht! Bremsgriffbefestigung am Lenker 6-8 5-7 4
- Ein-Schrauben-Klemmung 7 Carbon)
Fir Teile, bei denen keine Angaben vorliegen, beginnen Sie mit 2 Nm. Halten Sie sich an die angegebenen Werte - Zwei-Schrauben-Klemmung
und beachten Sie Angaben auf den Bauteilen selbst und/oder in den Anleitungen der Komponentenhersteller auf Uberwurfschrauben der Leitung am Griff | 5-7 5 4
der beiliegenden CD-ROM. und normale Leitung am By
Bremsleitungsstutzen am 5-7
Bauteil Verschraubungen i (Nm) | SRAM/Avid? (Nm) | Tektro® (Nm) | TRP* (Nm) Bl (Disc tube-Leitung )
Schaltwerk | Befestigung (am Rahmen/Schaltauge) 8-10 8-10 Ausgleichbehalterdeckel 03-05
L"_'[ : ) gz 4-5 Entliftung B 4-6 4-6
eltrolien - -
Umwerfer Befestigung am Rahmen 5-7 5-7 ) Y e 2-4
e . 5.7 5 Bremsscheibenbefestigung (6-Loch) 4 6,2 4-6 6-8
Schalthebel | Befestigung am Lenker 5 25-4 Bremsscheibenbefestigung (Centerlock) 40
Lochabdeckung 03-05 Leitung (Uberwurfmutter) Direktanschluss
Bremsgriff Befestigung am Lenker 6-8 5-7 6-8 Nehmerzylinder (Entidftungsschraube)
Zeitfahr-Bremshebel 5-7 Leitung (Uberwurfmutter) Direktanschluss
Nabe Bedienhebel des Schnellspanners 5-75
Kontermutter der Lagereinstellung bei 10-25 Nehmerzylinder (Entliftungsschraube) 4
Schnellspann-Naben Belagsicherung am Bremssattel 3-5
Zahnkranzpaket-Sicherungsring 29-49 40 T T 76
Gefriebenabe | Achsmutter 30-45
Tretkurbel | Kurbelbefestigung (fettfreier Vierkan) 35-50 ' sishimano.com 2 sram.com  ° tektro.com  * trpbrakes.com  ® magura.com
Kurbelbefestigung (Shimano Octalink) 35-50

(
Kurbelbefestigung (Shimano Hollowtech Il) | 12 - 15

Diese Werte sind Richtwerte der oben genannten Bauteilhersteller. Beachten Sie die Werte in den Anleitungen

Kurbelbefestigung (Isis) 31-34 " ~
Kettenblattbefestigung FRET] 1214 ©an) der Komponentenhersteller auf der beiliegenden CD-ROM.
8-9 (Al Diese Werte sind nicht auf die Bauteile anderer Hersteller tbertragbar.
Gedichtetes | Geh&use (Vierkant) 49-69
Cartridge- Geh&use (Shimano Hollowtech Il, SRAM 35-50 34-41
Innenlager | Gigapipe) A Hinweis:
Octalink 50-70
Pedal Pedalachse 35 STEVENS kann aufgrund eines nicht iiberschaubaren Marktes an Teilen nicht vorhersehen, welches Pro-
Schuh Pedalplatte (,Cleat”) 5-6 dukt ersatzweise bzw. bei Neuaufbau durch Dritte montiert wird. Daher kann fiir solche An- und Umbauten
Stollen (,Spike”) 4 keine Haftung hinsichtlich der Kompatibilitat, der Drehmomente etc. ibernommen werden. Derjenige, der
Bremse Zugkls ] 6-8 6-8 6-8 6-8 das Rad aufbaut oder veréndert muss gewahrleisten, dass das Rad gemaB dem Stand von Wissenschaft
(V-Bremse) | Bremsschuh-Befestigung 6-8 6-8 6-8 6-8 und Technik montiert wird.
Belag-Fixierung 1-2
Bremssockel Gabel/Rahmen 8-10
! sishimano.com 2 sramcom 9 tektro.com ¢ trpbrakes.com A Hinweis:

Auf einigen Bauteilen stehen die Schraubendrehmomente auf dem Bauteil selbst. Benutzen Sie einen
Drehmomentschliissel und iiberschreiten Sie die maximalen Schraubendrehmomente nicht! Wenn Sie sich
nicht absolut sicher sind oder Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren STEVENS-Fachhéndler.
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Inspektionsintervalle
1. Inspektion — Nach 400 Kilometern oder drei Monate ab Verkaufsdatum

Auftrags-Nr.: Datum:

Ausgetauschte oder reparierte Teile: Stempel und Unterschrift des STEVENS-Fachhéndlers:

2. Inspektion — Nach 2.000 Kilometern oder einem Jahr

Auftrags-Nr.: Datum:

Ausgetauschte oder reparierte Teile: Stempel und Unterschrift des STEVENS-Fachhéndlers:

3. Inspektion — Nach 4.000 Kilometern oder zwei Jahren

Auftrags-Nr.: Datum:

Ausgetauschte oder reparierte Teile:

Stempel und Unterschrift des STEVENS-Fachhéndlers:

Deutsch | S - 51

4. Inspektion — Nach 6.000 Kilometern oder drei Jahren

Auftrags-Nr.: Datum: ......

Ausgetauschte oder reparierte Teile: Stempel und Unterschrift des STEVENS-Fachhéndlers:

5. Inspektion — Nach 8.000 Kilometern oder vier Jahren

Auftrags-Nr.: Datum: ......

Ausgetauschte oder reparierte Teile: Stempel und Unterschrift des STEVENS-Fachhéndlers:

6. Inspektion — Nach 10.000 Kilometern oder fiinf Jahren

Auftrags-Nr.: Datum: ......

Ausgetauschte oder reparierte Teile: Stempel und Unterschrift des STEVENS-Fachhéndlers:
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Fahrradpass

Modell/GroBe: . /

Rahmen-Nr.:

Federgabel/Federbein:

Hersteller: /

Model!: /

Seriennummer: /

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Gebrauch gemaB £ Kategorie 0 £ Kategorie 1 £ Kategorie 2 £ Kategorie 3
£ Kategorie4 £ Kategorie 5 £ Kategorie 6 £ Kategorie 7
£ Kategorie 8 £ Kategorie 9

Zuléssige Gesamtbelastung des STEVENS-Fahrrades: .. .. kg
Zulassige Belastung des Gepdcktragers: 25 kg
Anhénger erlaubt £ ja £ nein

Wenn Anhénger erlaubt — zuldssige Anhéngelast:

Kindersitz erlaubt

Laufrad / BereifungsgroBe:

Farbe:

Extras:

Bremshebel Rechter Hebel Linker Hebel
Bremsen-Zuordnung: Vorderrad-Bremse £ Vorderrad-Bremse £
Hinterrad-Bremse £ Hinterrad-Bremse £

A Gefahr: A Hinweis:

Lesen Sie zumindest die Kapitel ,Vor der ersten Registrieren Sie Inr STEVENS Bike auf
Fahrt“ und ,Vor jeder Fahrt* in Ihrem umfassenden www.stevensbikes.de.
STEVENS-Fahrrad-Handbuch auf der beiliegenden Sie werden im Bedarfsfall iiber technische
CD-ROM. Upgrades informiert.

Fiir den STEVENS-Handler: Kopieren Sie diese Seite fiir lhre Kundenkartei und senden Sie eine weitere
Kopie direkt nach dem Verkauf des STEVENS-Fahrrades an die Stevens Vertriebs GmbH

Stempel und Unterschrift des STEVENS-Fachhéndlers
© Die Wiedergabe bzw. der Nachdruck ist nicht gestattet
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Ubergabeprotokoll

Die Ubergabe des oben beschriebenen STEVENS-Fahrrades an den Kunden wurde nach der Endmontage in den
fahrfertigen Zustand und der Priifung bzw. Funktionskontrolle der unten stehenden Punkte durchgefiihrt (zusétzlich
erforderliche Arbeiten in Klammern):

Beleuchtung £ Sattel/Sattelstlitze (Sattelhche u. Position auf

Bremsen vorne und hinten £ Kunden eingestellf £
Federgabel (Abstimmung auf den Kunden) £ Schaltung (Endanschidge) £
Federbein/StoBdampfer Verschraubungen von Anbauteilen (Kontrolle) £
(Abstimmung auf den Kunden) £ Sonstige durchgefiihrte Arbeiten: ...........cccoceivivviiins
Kettenvernietung kontrolliert £

Laufréder (Rundlauf/Speichenspannung/Luftdruck) £
Lenker/Vorbau (Position/Schrauben mit

Drehmomentschliissel kontrolliert) £

Pedale (Justage der Ausldsehdrte) £ Probefahrt durchgefiihrt: £
Handler-Name Telefon

Ort Fax

StraBe E-Mail

Ubergabedatum, Stempel, Unterschrift

Der Kunde bestatigt mit seiner Unterschrift, das STEVENS-Fahrrad mit den unten ausgewiesenen Begleitpapieren
im ordnungsgeméBen Zustand erhalten zu haben und in die Bedienung des STEVENS-Fahrrades eingewiesen
worden zu sein.

£ STEVENS-Fahrrad-Handbuch auf CD-ROM inkl. Anleitungen der Komponentenhersteller erhalten

Kunden-Name

\orname Telefon
ort Fax
StraBe E-Mail

Ort, Datum, Unterschrift
© Die Wiedergabe bzw. der Nachdruck ist nicht gestattet
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